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A. Allgemeiner Teil

6. Erfassung von Starkstromkabeln — Plan-
pos. 2751100 —, Schrimmkabeln — Plan-
pos. 2751100 — sowie Gummischlauch-
leitungen — Planpos. 2752200 — Stichtag
per 31. 12. 1956.

Zur Sicherung der Abdeckung des Bedarfs an Kabeln
und Leitungen ist eine Erfassung aller vorhandenen
Bestiinde einschl. Investitionsmaterial an Starkstrom-
kabeln, Schrimmkabeln und Gummischlauchleitungen
mit Stichtag 31. Dezember 1956 erforderlich. Die dem
Ministerium fiir Aufbau untersteliten Bau- und Bau-
stoffbetriebe weise ich daher an, alle vorhandenen Be-
stiinde, unter Verwendung des nachfolgenden Musters,
bis zum

31. Januar 1857
dem Ministerium filir Schwermaschinenbau, Haupt-
verwaltung Projektierung und Anlagenbau, Berlin W1,
Leipziger Str. 5—7, zu melden.
Muster der Meldung:
. Betrieb
. Typenbezeichnung
. Querschnitt
kV
. Ldnge in m
. Wert in TDM IAP 1t. Rechnung
. Kabeltrommel, Stiickzahl und Nr.-Angabe
. davon

a) betriebseigene

b) Leihtrommeln

9. Monat und Jahr der Anlieferung des Kabels

10. voraussichtlicher Termin der Verlegung

= - W I N R TR

11. fiir welches Objekt (bei groBeren Objekten
Baustelle angeben) ist das Kabel vorgesehen?

Die Befragung lduft unter dem Genehmigungsvermerk
Nr. 120/17 des Ministeriums fir Schwermaschinenbau
und ist bis zum 31. Januar 1957 befristet.

7. Verbrauch an Papier fiir Sonderdrucke des
betrieblichen Rechnungswesens.

Fir die Drucklegung von Sondervordrucken des be-
trieblichen Rechnungswesens steht fiir den Bereich des
Ministerium fir Aufbau (allen VE Bau- und Baustoff-
betrieben, Hoch- u. Ingenieurschulen tiir Bauwesen,
Entwufsbiiros und Instituten) fiir das Jahr 1957 beim
Vordruck-Leitverlag Freiberg/Sachsen ein Papier-Son-
derkontingent zur Verfiigung. Damit die Garantie ge-
geben ist, daB das zugeteilte Jahreskontingent nicht
uberschritten wird und dariiber hinaus noch eine Ein-
sparung erzielt werden kann, sind die vorhandenen
Standard-Vordrucke unbedingt zu verwenden und nur
in ganz besonderen Ausnahmefillen wird die Geneh-
migung fiir betriebliche Sonderdrucke erteilt.
Zur Abwicklung wird daher folgendes festgelegt:
1. Einreichung der Antriige:
Der Vordruck-Leitverlag ist angewiesen, Auftriige
fiir Sonderdrucke nur auszufiihren, wenn die er-
forderliche Genehmigung des Ministeriums fiir Auf-
bau vorliegt. Deshalb hat die Einreichung der An-
trdge nicht mehr direkt an den Vordruck-Leitverlag
Freiberg zu erfolgen, sondern iiber die vorgesetzte
Dienststelle (Kreis, Bezirk, HV), welche nach Uber-
priifung auf Ausfilhrung und Menge mit einem
Vermerk der Befiirwortung diese Antrlige an die
zustlindige Stelle des Ministeriums fiir Autbau (Abt.
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Finanzen der HA Bau- bzw. Baustoffindustrie)
weiterleitet.

In der Antragstellung auf Sonderdruck ist vom Be-
trieb zu begriinden, warum der vorhandene ,Stan-
dard-Vordruck® nicht verwendet werden kann und
unbedingt ein Sonderdruck erforderlich wird. Bei
Bestellungen ist der monatliche Verbrauch und die
vorgesehene Zeit der Verwendung anzugeben.

2. Alle vorher getroffenen Vereinbarungen verlieren
mit dem 1. Januar 1957 durch diese Anordnung ihre
Giiltigkeit.

8. Formblatt Betriebsplan 1957 — Plan 53
Berichtigung des Genehmigungsvermerkes.
Bei der Drucklegung des Formblattes

»Betriebsplan 1957 — Plan 53
Arbeitskrifte, Produktivitit und Lohn"

ist aus Versehen der Druckerei ein falscher Geneh-
migungsvermerk angebracht worden.
Anstelle: Genehmigt vom Minister fur Schwermaschinen-
bau und Allgemeinen Maschinenbau, registriert am
30. Oktober 1956 unter Nr.130/13
muf} es heiBlen:
~Genehmigt vom Minister fiir Aufbau,
registriert am 17. Dezember 1956 unter Nr.180/9.
Befristet bis zum 31. Dezember 1957.°

9. Abrechnung des Planes fiir Forschung und
Technik.

Bei einer am 14. Dezember 1956 mit den Hauptbuch-
haltern einiger Betriebe und Vertretern des Ministe-
riums flir Aufbau durchgefiihrten Besprechung iiber
die Abrechnung des Planes fiir Forschung und Technik
ergab sich, da in einigen Betrieben noch Unklarheiten
in verschiedenen Punkten der Abrechnung und Akti-
vierung vorhanden waren.

'Es wurde iibereinstimmend festgelegt, daB die Kosten
" auf dem Konto 43 (Bestand an Vorleistungen) nur nach
Abschlufl bzw. Fertigstellung eines Auftrages zu akti-
vieren sind. Zur besseren Ubersicht i{iber den Anfall
der Kosten je Auftrag wurde deshalb vorgeschlagen,
die Konten 43 und 274 themenweise zu gliedern. Die
Abrechnung bei der Beschaffung von Material fiir die
Auftridge Forschung und Entwicklung tUber Konto 182
(zweckgebundenes Material) ist in jedem Fall durch-
zufiihren, wenn eine Bestandshaltung erfolgt.
Bei Ermittlung und Abrechnung der Abteilungsgemein-
kosten ist zu beachten, daB fiir Forschungs- und Ent-
wicklungsauftrige nur diese Gemeinkosten in Ansatz
gebracht werden koénnen, die mit diesen Arbeiten im
Zusammenhang stehen. Es sind also keinesfalls die
Plan- oder Ist-Gemeinkosten des Betriebes zur Abrech-
nung zu verwenden. Deshalb wurde festgelegt, da fiir
1857 zu planen, abzurechnen und von der iibergeord-
neten Dienststelle zu bestitigen sind die Abteilungs-
gemeinkostensiitze nach dem Ist des Vorjahres fiir
Forschungs- und Entwicklungsauftrige und entspre-
chend der Korrigierung durch geplante Veridnderungen
im Planjahr.

Flur die Abrechnung der Betriebs- und anderen Ge-
meinkosten wurde vereinbart, daB der geplante Zu-
schlagssatz des Betriebes anzuwenden ist. Dabei ist
allerdings zu beachten, daB als Basis die durchschnitt-
lichen Kosten fiir die Produktionsarbeiter anzusetzen
sind. Es ist deshalb eine Umrechnung der gezahlten
Léhne zu den Durchschnittssitzen der Produktions-
arbeiter erforderlich.

Die Finanzierung der Arbeiten fiir Forschung und
Technik wird voraussichtlich im Jahre 1857 ebenso
wie 1956 erfolgen, indem an die Betriebe von der Deut-
schen Notenbank Limite ausgereicht werden (volks-

3

eigene Bauindustrie von der Deutschen Investitions-
bank).

Ab 1957 ist die Abrechnung uber , Aktivierte Kosten
tur die aus dem zentralen Fonds tir Forschung und

" Technik flnanzierten Arbeiten* (Anlage Gesetzblait

Teil T Nr.84/1955 S. 672) in doppelter Ausfertigung ein-
zureichen.

. »
10. Vordruck ,,Pfindungsberechnung*.
In der ersten Zeile triagt dieses Formular die Bezeich-
nung ,,SV-pflichtiger Lohn". Die Bezeichnung mul} jo-
doch lauten ,,Gesamt-steuerptlichtiger Lohn*.
Bei Verwendung des Formulars ist die Zeile entspre-
chend 7zu berichtigen.

B. Besonderer Teil

l. Technik und Entwurf

8. Typenentwiirfe
Bezug: ,Verfiigungen und Mitteilungen*
Nr. 1956 B I 91.
Auf Grund der angespannten Materiallage sind die im
Mitteilungsblatt Nr.19 des Ministeriums fir Aufbau
genannten Typen nur tur Bauvorhaben zu verwenden,
die bis zum 1. Mai 1957 begonnen werden.
Dem Beginn solcher Bauten vor dem 1. Mai 1957 wird
seitens des Ministeriums fiir Aufbau nur zugestimmt,
wenn alle Bauunterlagen (Zeichnungen, statische Be-
rechnung, Kostenkalkulation usw.) beim Bedarfstriager
vorliegen und alle anderen Bauvoraussetzungen, wie
Finanzmittel, Material und Arbeitskrifte, gesichert
sind. .

Bei Bauvorhaben, die nach dem 1. Mai 1957 begonnen
werden, sind folgende Typen anzuwenden:

Wohnungsbau (traditionelle Bauweise)

a) 3- und 4geschossiger volkseigener Wohnungsbau
W 56/1 Zweispinner 3 Zimmer (Nord/Siid)
W 56/2 Zweispianner 3 Zimmer (Ost/West)
W 56/3 Dreispianner 2 Zimmer (Nord/Siid)
W 56/4 Dreispdnner 2 Zimmer (Ost/West)
Die genannten Projekte sind bis zum 1. April 1957
auf die GeschoBhshe von 2,75 m umzuprojektieren.
Vom 1. April 1957 ab sind im Wohnungsbau bei
allen neuen Bauvorhaben nur noch GeschoBhshen
von 2,75 m (nur fiir monolithische Bauweisen) bzw.
2,80 m (nur fiir industrielle Bauweisen) zulissig.

landlicher zweigeschossiger Wohnungsbau

LW 56/50

LW 56/60

LW 56/70

LW 56/80

¢) LPG-Hauswirtschaften

LPG 54/4 (Anwendung nur bei Lehmausfiihrung)
LPG 57/A und B

Individueller Eigenheimbau

Die im Mitteilungsblatt Nr. 19 des Ministeriums fir
Aufbau genannten Typen bleiben vorerst giiltig. Sie
werden im III. Quartal 1957 durch eine neue Serie
nach der Bau-Enzyklopidie ersetzt.

b

~

d

Wohnungsbau (industrielle Bauweise)

Q 3 Serie
Q 3a Serie

Als Entwurfskennziffern des Materialverbrauchs fiir
individuelle Projekte darf je Durchschnitts-WE (38 m*
Wohnfldche, 16 m? Nebenfliche) einschlieBlich Keller,
Treppen- und Dachanteil folgender Hochstverbrauch an
Stahl, Zement und Holz nicht {iberschritten werden:

Stahl 0,85t

Zement 6,7 t

Holz 0,45 m*

(ohne Tischlerholz)

.
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Sonstiger Hochbau

Die im Mitteilungsblatt Nr.19 genannten Typen und
WV-Projekte der gesellschaftlichen und léndlichen

Bauten bleiben fiir 1957 noch giiltig.

Bei Stallbauten sind wegen der material- und kosten-

\
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Richtlinien fiir die Projektierung und Bauaustiihrung

sparenden sowie arbeitswirtschaftlichen Vorteile gegsn-
{iber den deckenlastigen Stiillen vorzugsweise erdlastige

Stille auszufiihren.

Anlage 1

Wohnungsbau

Siehe Anlagen: Wohnungsbau

Sonstiger Hochbau
Industriebau

beziiglich der anzuwendenen Materialien und Kon-
struktionselemente

Fir die Projektierung und Bauvausfahrung gilt die Verwendung folgender Materialien und Konsiruktionselemente
als Richilinie:

. Wandbaustoffe Deden- ! Dadh- Fufiboden
Monolithisch Gesdhosse | Keller elemente | konstruktion Geschol | Keller Zwishenwinde
3- u. 4gesch. \YA Kalksand- | Din-F-Dacke vorzugsweise Gummiscirot | in Vorrats- Leichibauplatten
Wohnungsbau HLZ steine Stahlbetonkon- | m. Gummibelag| raumen VZ, im |5 em Schaum-
HBL vZ struktionen, oder PVC, iibrigen Zement-| beton, Porenan-
sonst ingenienr-| shwimmende estrich bydrit ete., im
méBige Holz- | Estriche dbrigen und bei
| konstruktionen allen Feudt-
rhumen Lang-
‘ . lochsteine
1-u. 2gesch.  HBL dto. DIN-F-Decke ~ | vorzugsweise | dto. dto. dto.
Wohnungsbau | Lezhm Sparbalken . | Sparbinder
%
industriell
3-, 4- u. Sgesch. | ZiegelgroB- dto. Zwickauer Decke| Stahlhetonkon- | ohne schwim- | dto. dio.
Wohnungsbau | blocke, Ziegel- Ziegelwolb- struktionen mende Estriche
. splittbeton, schicht mit
! warmbehandel- 2. Scheibe
terSchaumbeton,
| Hiittenbims
Anlage 2

Fir die Projektierung und Bauauslihrung gilt die Verwendung folgender Materialien

Sonstiger Hochbau

als Ridtlinie

und Konstrukiionselemente

landwirtsch. Pro- [ Decken | Dadh-
ktion te . ; e
'.'}'...'m.'»"ﬁ'% n Wandbaustoffe | Stiigkonstruk | Lastdecke ’ Wirmededks | Dadikonstrukt. eindeckung FuBibéden
Warmbauten VZ -- Stahl- zemenigeb. vorzugswelse | vorzugsweise | Zementestrich,
HL.Z beton- und| Holzfaserplatien; Bretthinder, Dadbziegel gering auch VZ
Lehm Stahl- Kassetten- (Plannen, Falz- | Perositplatten
Leichtbeton- Stein- platten, Stahl- |ziegel, Biber- | mit Spadhtel-
blocke Decke beton schwinze) masse aus
Asbestzement- | PVC-Stoffen
u. Aluminfum-
tafeln (nach Ab-
i stimmg.) Dach-
| pappe
Kaltbauten : HBL Stahlbeton- dto. — dto. dto. Vi
| Kalksandsteine | stiigen u. -unter- Rundholz Lehm
| Asbestzement- | ziige, Rundholz- (Flachdach) Zementestrich
tafeln, Well- stiigen (nicht bei
blech, Schlacken- Lastdecken)
platten
Silo und Gruben Stahlbeton, teil- — — — — — Zomentbeton
weise auch VZ vz
Gesellschattl.
Bauten
(Sie werden je- “
weils aem Woh-i
nungshau ange-
glichen)
3
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Industriebau
~ die Pnkhhuu und lanulllrn( giit die Verwendung foigender Mnmhllen und Konstruktionselemente
als Richtlinie:
T "lﬂv:::dam“ﬂl Ausfachung Dadbkonstruktion Fufibden
v : . |
Redbonten and Workstition | VZ - | Stahlbeton, vorzugsweise ‘ Zementestrich
g o : ) ‘ aunsgezahnte Stahltrager 1
lotibte Hallendanten Stahl und Stahlbeton ' vz | ausgezahnte Stahltrager, | dto.
T | Asbestzem. (nach Stahlbeton -
Abst.) Wellblech
. Drahiglas “
.- sdvwere Mallenbeuton Stahl, geringfiig. Stahlbeton) VZ i vorzugsweise ausgezahnte |
S _ Drahtglas _ Stahltrager |
* . -Sndestrio-CoodbeBSbanton Rahmenkonstruktion, vz Stahlbeton dto.
I . Thermalbauweise .
© homin Hallon-GoschoSbanten siche schwere Hallen- und Industrie-GeschoBbauten
Sdemetsiae vorwiegesd Klinker, Beton | — | —
co m. Gleitschalg. '
Termertige Coblade Stahlbeton, Staht fir Kiihl- | VZ , Stahlbeton, Stahl, Holz dte.
- tirme aush Holx Holz ,
|
Toalootation - \74 — | Stablbeton dto.
Bunber Stahlbeton ! - | dto. dto.
9. Richtlinien fiir - die Gro8blockbauweise 2.3 Decken

(4. Dezember 1956).
Die nachstehenden Richtlinien treten an die Stelle des

wm:a und Mittellungen des Ministeriums fir
. Aufbau Nr.4/1988, Seite 5). Sie sind bei der weiteren
Projektierung und Ausflihrung der GrofSiblockbauweise

Grundlage f{ir die Ausarbeitung der Richtlinien waren
die Untersuchungen der Deutschen Bauakademie,
Forschungsinstitut fir Bautechnik, und die Erfahrun-
-gen mit dér GroBblockbauweise, die unter weltgehen-
der Mitwirkung der Institute des Ministeriums fiir
Aufbau, der Entwurfsbilros sowie der Bau- und Bau-
stoffbetriebe in der Tagung vom 24.—26. Oktober 1956

.1 und weiteren Beratungen ausgewertet wurden.
S . . Kb wird gebeten, Erkenntnisse und Hinweise, die sich
NI " bel der weiteren Anwendung der GroBblockbauweise
#2377 ' ergeben und die zur Berlicksichtigung fiir eine kilnftige
LN Uberarbeletung der Richtlinien geeignet erscheinen, der
‘ - Deutschen Bauakademie, Forschungsinstitut fir Bau-
... 1+ techajk, Berlin O 17, PostschlieBfach-Nr.135, mitzu-
~ tellen.

lhhﬂh!en far die GrofSibleckbauweise
Fassung 4. Dezember 1956
INHALT

" 1.1 Grundlagen
13 Geltungsbereich
1.3 Bautechnische Unterlagen
1.31 Standardsicherheit
132 Blicke ~

2.4 Schornsteine
2.5 Aussteifung
" 2.6 Lastverteilung

3. Fertigung

3.1 Baustoffe

3.2 Herstellung
3.21 Arbeitsfugen
3.22 Schnellerh#irtung
3.23 Nachbehandlung
3.24 Spaltklinkerverkleidung
3.25 Toleranzen

3.3 Lagerung

3.4 Kennzeichnung

4. Bauaustiihrung

4.1 Krane
4.2 Zangen
4.3 Transport
4.4 Lagerunge
4.5 Montage
451 Anheben der Bldcke
4.52 Versetzen der Blbcke
4.53 Standsicherheit der Blécke
4.54¢ Reihenfolge des Versetzens

1. Aligemeines
1.1 Grundlagen

Soweit in diesen Richtlinien nichts anderes ge-
sagt ist, sind die giiltigen bautechnischen Bestim-

mungen einzuhalten.
Als solche gelten insbesondere:

¥ DIN.: 105 Mauerziegel, Vollziegel und
3 1.33 Arbeitsablaufplan Lochziege,
P 2. Konstruktion und Berechnung DIN 108 Kalksandsteine (Mauersteine)
STEA I 2.1 Fundamente und Keller DIN 1047 Bauwerke aus Beton
N . 23 Winde DIN 1053 Mauerwerk, Berechnung und
- 2321 Fugen Austithrung
- 322 Aussparungen DIN 4108 Wiirmeschutz im Hochbau
*.*238 Wandanschliisse DIN 4109 Schallschutz im Hochbau
224 Berechnungsgrundlagen (Beiblatt Entw. Mirz 1952)
235 Gttellberwachung DIN 4163 Ziegelsplittbeton
238 Dehnungsfugen DIN 4225 Stahlbeton-Fertigbauteile -
337 Stahlbeton-Ringanker DIN 4226

pr "‘,‘_ﬂ"{ m‘, IR

Beton-Zuschilagstoffe,
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1.2

1.3
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DIN 4232 Geschiittete Leichtbeton-
winde fir Wohn- und andere
Aufenthaltsraume

DIN 18150 Hausschornsteine aus Leich!-
beton-Formstiicke

DIN 18162 Wandplatten aus Leichtbeton

TGL 71 :4 Vorldufige Richtlinien fir Be-

messung und Ausfithrung tra-
gender Wiande aus Beton und
Stahlbeton im Hochbau
TGL (Entwurf) Hochofenschlacke, Richt-
linien fiir Prifung und Liefe-
rung
TGL (Entwurf) Hiittenbims, Richtlinien [iir
die Lieferung
Festlegung der AuBenwanddicken bei Ver-
wendung von Leichtbetongro3blocken im
Wirmeddmmgebiet 11 (Verfiigungen und Mit-
teilungen des Ministeriums fiur Aufbau,
Nr. 13/1956, S. 4).
Richtlinien zur Gewiihrleistung des Arbeits-
schutzes und der technischen Sicherheit bei
der GrofBiblockbauweise mit zugehoriger Ab-
inderung (Verfiigungen und Mitteilungen des
Ministeriums fiir Aufbau, Nr.13/1956 und
19/1956).

Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten fur Bauten, deren Winde
aus grofiformatigen Blocken von mindestens
80 cm Hohe montiert werden und bei denen die
Verbindung der einzelnen Blocke durch Mortel-
fugen erfolgt.

Die GeschoBBhohe darf hochstens 3,59 m betragen,
wobei die Dicke der tragenden Winde mit min-
destens 19 cm einzuhalten ist. Die Gesamthohe
von GroBblockbauten ist, von Terrainhohe bis
zur obersten Geschofldecke gerechnet, auf 16,5 m
beschrinkt.

Je Geschofl diirfen — ohne Ringankerblock —
hochstens 3 Blocke iibereinander stehen. Die
Blocke konnen aus Beton, Mauerziegeln oder
anderen geeigneten Baustoffen hergestellt werden.
Sie miissen siamtlicher. in diesen Richtlinien auf-
gestellten Forderungen entsprechen.

Soweit bei GroBblockbauten von diesen Richt-
linien abgewichen werden soll, bedarf es einer
Ausnahmegenehmigung der Staatlichen Bauauf-
sicht.

Fiir Blocke mit einer Hohe von weniger als
80 cm gelten uneingeschrinkt die Bestimmungen
des Normblattes DIN 1053.

Bautechnische Unterlagen

Die Eigenart der Blockbauweise erfordert gegen-
liber den herkémmlichen Bauweisen eine Reihe
zusitzlicher Angaben in den bautechnischen
Unterlagen.

1.31 Standsicherheit

Aus den Zeichnungen mul} die Lage der
Ringanker einwandfrei ersichtlich sein. In
einer zur statischen Berechnung gehdorigen
Ubersichtszeichnung, die auch dem Bauleiter
vor Beginn der Bauarbeiten zur Verfligung
stehen muB, sind die Winde besonders zu
kennzeichnen, die fiir die Gesamtaussteifung
des Gebdudes und die Ableitung der horizon-
talen Krifte in den Baugrund erforderlich
sind. Diese Wiande missen auch wihrend
des gesamten Bauablaufes ihre Funktion ohne
Storung erfiillen konnen.

Die Festigkeitsberechnung mufi die Stand-
festigkeit aller tragenden Teile und der Ge-
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samtkonstruktion ubersichtlich und leicht
priifbar nachweisen.

Gegebenenfalls sind auch einzelne Montage-
zustinde auf ihre Sicherheit zu untersuchen.

1.32 Blocke
Aus den Zeichnungen mufi die Blockauf-
teilung in den Ansichten und Grundrissen
ersichtlich sein. Die Blocke sind in den An-
sichten und Schichtenplinen nach Positionen
zu numerieren. Jedc Blockposition ist im
Detail darzustellen und einschl. Aussparun-
gen zu bemaBlen. Aus dem Blockauszug muf}
die Grofle, das Raumgewicht, das Gesamt-
pewicht, die geforderte Festigkeit und die
Anzahl der einzelnen Blocke jeder Position
ersichtlich sein.

1.33 Arbeitsablaufplan

Aus dem Montageablaufplan und der Mon-
tageablaufzeichnung muf3 die Reihenfolge er-
sichtlich sein, in der die Blocke zu versetzen
sind.

2. Konstruktion und Berechnung
2.1 Fundamente und Keller

Fundamente sind in der Regel monolithisch und
nur in Ausnahmefillen aus Fertigteilen herzustel-
len. Bei normalen Baugrundverhiltnissen ist
keine Bewehrung erforderlich.

Voraussetzung fiir die Anwendung von Fertig-
teilen ist ein tragfahiger, nicht zu ungleichméBi-
gen Setzungen neigender Baugrund. Die StoB-
fugen von Fundamentblécken brauchen nicht ver-
mortelt zu werden. Durch eine sorgfaltig aus-
zufiihrende, beim Versetzen der Teile noch weiche
Mortelausgleichschicht, ist fiir eine kraftschliis-
sige Verbindung mit dem Baugrund zu sorgen.
Im Bergsenkungsgebiet ist die Anwendung von
Fertigteilen fiir Fundamente und Keller unter-
sagt.

Kellerwidnde sind in der Regel im Verband zu
versetzen. Geschieht das ausnahmsweise nicht,
dann sind besondere MaBnahmen zur Lastver-
teilung vorzusehen wie z. B. Ausgleichbewehrung
in den Fundamenten.

2.7 Winde

2.21 Fugen

Die einwandfreie und vollfugige Ausbildung
der Lagerfugen ist entscheidend fiir die
Tragfahigkeit und die Standsicherheit der
Grof3blockwiénde. Lediglich in der Lings-
achse der Lagerfuge ist mittels geeigneter
Vorrichtungen (z. B. Mortelschlitten oder
Fugenlehre) ein Streifen von 2 bis 3cm von
Mortel freizulassen, sofern die Blocke nicht
zunéichst trocken auf Keile abgesetzt und
die Lagerfugen nachtriglich durch Auspres-
sen vermortelt werden. Die Dicke der Lager-
fuge soll in der Regel 15 bis 20 mm betragen.
Um dem Fugenmortel nicht zu viel Wasser
zu entziehen, sind die Lagerflichen von
Ziegelblocken vorher zu néssen.

Die Sto8fugen diirfen im Bauwerk von
oben bis unten durchgehen, miissen jedoch
in Hohe jeder GeschoBidecke durch den dort
gemdl Abschn. 227 anzubringenden Ring-
anker unterbrochen werden. Sie sind so aus-
zubilden, daBl sie nach dem Versetzen des
Blockes von oben her einwandfrei vermdrtelt
werden konnen.

In Betonblocken sind fiir die StoBfugen nut-
férmige Aussparungen anzubringen, die 3cm

5
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in den Block eingreifen und an den Stirn-
flichen des Blockes 7cm breit sind.
Bei Ziegelblocken ist wegen der verschiede-
nen Ziegelformen die StoBfugenausbildung
mit der Bauaufsicht zu vereinbaren.

222 Aussparungen

Aussparungen sind nur soweit zuléssig, als
dadurch die Standfestigkeit nicht beeintréch-
tigt wird. Schlitze diirfen nur in lotrechter
Richtung eingestemmt werden, wobei die
Schlitztiefe héchstens 3 cm sein darf. Schlitze
in anderer Richtung sind im Wohnungsbau
untersagt. Soweit sie bei sonstigen Bauten
unvermeidlich sind, ist die statische Auswir-
kung der Schwiichung der Wand durch die
Schlitze vom Projektierungsbiiro besonders
zu untersuchen. Derartige Schlitze sind be-
reits in der Vorfertigung der Blécke vorzu-
sehen; das Stemmen solcher Schlitze ist ver-
boten.

2.23 Wandanschliisse
Liings- und Querwinde konnen bei Geschof3-
hohen < 3m ohne sonstige Verankerung
gegeneinander stumpf mit Mortelfuge ge-
stoBen werden, wenn sie mit den Decken

durch Ringanker gemiafl Abschn. 2.27 kraft-’

schliissig  verbunden sind. Dabei miissen
Aulenwiinde mindestens 29 cm und Innen-
wiinde mindestens 19 cm dick sein.
Unbedingte Voraussetzung fiir den Fortfall
sonstiger Verankerungen ist, daB die Lager-
fugen gem&f Abschn. 2.21 und 4.52 dicht ge-
schlossen und .einwandfrei ausgefiihrt sind
und eine gleichmiBige, den Rechnungsan-
nahmen entsprechende Spannungsiibertra-
gung gewihrleisten. Auch miissen die Blocke
eine ausreichende Kantenfestigkeit aufweisen
und deshalb mindestens aus Beton B50 be-
stehen.

Ferner diirfen rechnerisch in keinem horizon-
talen Schnitt der lediglich in den Decken-
ebenen seitlich gehaltenen Wiande Zugspan-
nungen auftreten. Als horizontale Last ist fiir
AuBenwiinde in beiden Richtungen die volle
Windlast ohne Trennung nach Druck und
Sog einzusetzen. Zu den vertikalen Lasten
darf bei Winden, die parallel zur Decken-
spannrichtung verlaufen, das Eigengewicht
eines Deckenstreifens von der Breite eines
halben Fertigteilfeldes, jedoch nicht mehr als
1 m, hinzugerechnet werden.

(Beispiel: Es wird eine Decke aus 60 cm brei-
ten Fertigteilplatten verlegt. Fur die Be-
lastung der Wand kann dann das Eigen-
gewicht eines 60/2 : 30 cm breiten Decken-
streifens angesetzt werden.) Voraussetzung
dieser Lastannahme ist, da durch den ge-
miafB Abschn. 2.27 aus Ortbeton herzustellen-
den Ringanker eine Verbindung der Decke
mit der Wand gesichert ist. Rechnerisch ist
in der Regel anzunehmen, daf3 die senkrech-
ten Lasten mittig angreifen. Das Biege-
moment aus Wind ist mit “'—:
wobei h die Geschof3hohe ist.
Sofern die genannten Voraussetzungen zur
Weglassung von Wandankern nicht voll er-
fiillt sind, muB3 mindestens cine Verankerung
im mittleren Drittcl der WandhOhe vorge-
sehen werden. Hierfir ist ein T-formiger
Flacheisenanker zu verwenden, der einen
Querschnitt von 2cm? hat und in die aus-
steifende Wand mindestens 1 m eingreift. Die
Linge des Querstiickes in der auszusteifen-
den Wand soll etwa 50 cm betragen.

einzusetzen,

2.24 Berechnungsgrundlagen

Die Winde sind bei der GroBblockbauweise
fiir die Berechnung grundsitzlich als zwei-
seitig gehalten anzusehen. Die Knickldnge ist
gleich der GeschoBhdhe zu setzen.

Eine Ausnahme ist bei Pfeilern und Wand-
teilen zulissig, die innerhalb des untersuch-
ten Abschnittes Kkeine Stofifugen haben
(Pfeilerlinge = Blocklinge) und die in der
Knickrichtung beiderseits durch einen Wand-
streifen ausgesteift sind, dessen Linge min-
destens 1/5 der GeschoBhdhe und nicht klei-
ner als 50 cm ist. Diese Pfeiler und Wand-
teile diirfen ohne Knickabminderung be-
rechnet werden.

Fiir alle iibrigen Winde hat die Berechnung
mit der w-fachen Last zu erfolgen. Die -
Werte in Abhingigkeit von der Schlankheit

k. .
'T sind Tafel 1 zu entnehmen. Zwischen-

werte sind gradlinig einzuschalten. Die verti-
kalen Lasten konnen in der Regel zentrisch
angenommen werden, sofern nicht eine Ein-
spannung der Decke in die Winde in Rech-
nung gestellt wird.

Der Knicksicherheitsnachweis ist im allge-
meinen ebenfalls nur fiir zentrisch angreifende
Lasten zu fiihren.

Tafel I . Werte

5 Geschof3héhe Beton- und Ziegel-
L Betonblocke  blécke mit Blockhohen
d > 80cm
< 8 1 1

10 1,1 1,2

12 1,3 14

14 1,5 1,6

16 1,7 1,9

20 2,1 2,5

Tafel 2

Zuldssige Druckspannung fiir GroBblockwénde und
Pfeiler aus Betonblocken

Zuléssige Spannun-
. i Mortel- gen bei Giiteklasse
1  Anwendungsbereich gruppe  des Betons

B30 250 B80 B120

Winde, die aus hoch- 11 6 10 16 —
stens 3 Schichten —
ausschl. Ringankerblock
— je Geschofihéhe
bestehen

3 Blockhothe > 80 cm

B 30 nur zuliissig bei Wanddicken > 29 cm

[~

moo- — 18 25

Tafel 3
Zuliissige Druckspannung fiir GroBblockwiinde und
Pfeiler aus Ziegelblocken

Zulissige Spannung bei

1 Anwendungs- Mortel-  ciner Steinfestigkeit
bereich gruppe (kg cm®) von
50 100 150 250
2 Grolibliocke aus 11 6 9 12 16
Ziegeln
3 111 8 12 16 22

Mortelgruppe 111 soll bei Zicgelgrol3blocken nur fir ein-
zelne Bauteile. bei denen eine Spannungskonzentration
auftritt, angewendet werden
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2.25 Giiteiiberwachung

Bei Betonblécken ist die Betongiite an
Wiirfeln mit 20 cm Kantenliinge festzustellen.
Zusitzlich ist bei Aufnahme oder Anderung
der Blockproduktion bis zum Erreichen einer
gleichmiBigen Giite neben der Wiirfelfestig-
keit auch die Festigkeit des Einzelblockes
festzustellen. Die Blockfestigkeit muB die in
Tafel 4, Spalte II, aufgefiihrten Werte er-
reichen. Bei Blocken mit Hohlrdumen ist der
effektive Querschnitt (Gesamtquerschnitt ab-
ziigl. Offnungen) einzusetzen.

Tafel 4

Festigkeit von Betonblocken in %, bezogen auf die
Wiirfelfestigkeit — 100%

" ittelwert aus  Klei
4 des Blockes Mittelwert aus einster

3 Blocken Einzelwert

I 11 111

% %
2 85% 0%
3 80% 66%
4 5% 82%
5 % 58%
6 68% 56 %
7 66% 54%
8 64% 52%

In der laufenden Produktion ist nach je
3000 Blocken, getrennt nach Innefi- und
AuBenwandblocken, zu priifen, ob die Block-
festigkeit nach Tafel 4 cingehalten wird. Die
Priifung ist jeweils an einem Satz von
3 Blocken vorzunehmen.

Ziegelblodcke sind durch die in Tafel 1
angegebenen «-Werte giinstiger gestellt, als
nicht ausgesteifte Wiinde nach DIN 1053, Ta-
fel 6. Dies setzt eine sehr gute Qualitdat der
Ziegelblécke voraus, die durch Priifung der
Blockfestigkeit zu belegen ist. Die Block-
festigkeit ist an Blécken mit einer Schlank-
heit : > = 4 zu prifen und muB im Mittel
von 3 Werten mindestens das 3,5fache der
zuldssigen Spannung nach Tafel 3 erreichen.
Die Anzahl der durchzufithrenden Priifun-
gen entspricht derjenigen bei Betonbldcken.
Die Steine miissen bei der Verarbeitung naf}
sein, damit dem Fugenmértel nicht zuviel
Wasser entzogen wird.

Die erforderliche Blockfestigkeit ist durch
geeignete MalBnahmen im Fertigungsverfah-
ren sicherzustellen.

2 26 Dehnungsfugen

Soweit nicht wegen des Baugrundes Trenn-
fugen fir unterschiedliche Setzungserschei-
nungen crforderlich sind. werden Dehnungs-
fugen wegen Schwinderscheinungen und
Temperaturdehnungen erst bei Gebaude-
langen liber 80 m erforderlich. Voraussetzung
ist dabei. daB die Stoffugen durch die Ge-
schoBhohe senkrecht durchgehen. Im lbrigen
gilt diese Festlegung nur fiir Wohnbauten
und gleichartig beheizte Bauten.
Massivdicher und Gesimse sind in wesentlich
kiirzere Abschnitte aufzuteilen und konstruk-
tiv so auszubilden, daBl bei Temperatur-
schwankungen die untere Konstruktion nicht
nachteilig beeinfluBt wird.

2.27 Stahlbeton-Ringanker

Ringanker miissen grundsétzlich im Schnitt
zwischen Decken- und Wandebene liegen.

2.3

2.4

25

Ihre Breite muB mindestens 5cm betragen.
Bei keilformiger Ausbildung kann das Maf
im Mittel auf 4cm ermiiBigt werden. Ring-
anker sind kontinuierlich i{iber Quer- und
AuBenwiinde zu fithren, Die Ringveranke-
rung ist {iber alle tragenden und aussteifen-
den sowie iiber Haus- und Wohnungstrenn-
winde zu fiihren. Bei Treppenhidusern kann
der Ringanker in der Auflenwand unter-
brochen werden. )

StoBe der Bewehrung sind nach DIN 1045,
%14. auszubilden.

Bei der Querwandbauweise sind als
Bewehrung 2 () 10 vorzusehen.

Bei der Lingswandbauweise sind
iber den aussteifenden Querwiinden 2 ¢ 10
einzulegen. In Lingsrichtung sind die Ring-
anker bei Abstinden der aussteifenden
Querwinde bis 5m mit 2 (10 und bei
groBeren Abstinden mit 2 () 12 zu bewehren.
Die Ringanker in den AuBenwinden miissen
in Abstdnden von hochstens 3 m in die Dek-
ken eingebunden werden.

Decken

Das Gewicht der Decken-, Treppen- und sonstigen
Fertigteile ist der Tragtihigkeit der Hebezeuge
anzupassen. Als Decken sind nach Mbdglichkeit
flichige Bauelemente zu verwenden. Balken-
decken sind zu vermeiden.

Bei flichigen Deckenelementen mufB das Nenn-
maf fiir die Auflagertiefe mindestens 7 cm sein.
Untertoleranzen in der Linge der Deckenteile
sind bis zu 1cm zuldssig. Unter dieser Voraus-
setzung ist bei Einhaltung der Mindestwanddicke.
von 19cm keine zusitzliche Bewehrung in den
Lingsfugen zwischen den Deckenfertigteilen zur
Verbindung der Deckenfelder iiber den Winden
erforderlich.

Schornsteine

Fiir Schornsteine sind Schornsteinformstiicke ent-
sprechend
DIN 18150, Ausgabe Januar 1856
,Hausschornsteine und Form-
stiicke aus Leichtbeton mit Quer-
schnitten bis zu 700 cm?“
oder TGL Entwurf Dezember 1955
,Formstiicke fiir Hausschorn-
steine
zu verwenden.
Die Schornsteinformstiicke miissen unabhlingig
von der Gebdudekonstruktion Temperaturdeh-
nungen folgen konnen und diirfen nicht mit
Decken belastet werden.

Aussteifung

Bei der Querwandbauweise sind im Woh-
nungsbau keine zusitzlichen Wandaussteifungen
notwendig.

Beider Lingswandbauweise sind fiir jede
AufBlenlingswand aussteifende Querwénde von
mindestens 19 cm Dicke im Abstand von hbch-
stens 10 m anzuordnen. Diese aussteifenden Quer-
winde sollen moglichst durch die ganze Ge-
bidudetiefe durchgehen und miissen auf minde-
stens % der Gebiudetiefe ohne Knicke und Off-
nungen bleiben.

Sofern diese Festlegungen nicht eingehalten wer-
den konnen oder die zur Aussteifung dienenden
Wandscheiben durch Abfangungen unterbrochen
werden, ist die Aussteifung des Bauwerkes sta-
tisch besonders nachzuweisen.
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Lastverteilung

‘Bei drtlich héher beanspruchten Wandstreifen in
Blockbreite (Wandteile neben Offnungen) ist eine
Lastverteilung unterhalb des zweiten Vollgeschos-
ses von oben auf die unmittelbar anschlieBenden
Nachbarblcke zulidssig. Ohne Beriicksichtigung
der Lastverteilung dart die zuldssige Spannung
im hSher beanspruchten Wandstreifen hdchstens
um 50% iiberschritten werden.

3. Fertigung

31

32
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Baustoffe

Bei der Auswahl der Baustoffe sind in erster Linie
die 8rtlich vorhandenen zu beriicksichtigen. Fiir
AuBenwiinde aus Betonblécken kommen iiber dem
Keller Leichtbetone, wie Ziegelsplitt-. Schlacken-.
Bims-, Gas- und Schaumbetone in Frage. Bedin-
gung ist, daB sie die notwendigen Festigkeiten
und die fir den Verwendungszweck erforder-
lichen bauphysikalischen Eieenschaften besitzen.
Leichtbetone mit guten, wirmedimmenden Eigen-
schaften sollen nur ‘an den Stellen ecingebaut
werden, wo sie aus w#rmetechnischen Griinden
erforderlich sind. Bei Kellerwinden und mdglichst
auch bel Innenwiinden der Geschosse sind sle
deshalb zu vermeiden.

Herstellung

321 Arbeitsfugen

Bei der Herstellung von Betonblécken ist
darant zu achten. daB im Block keine durch-
gehenden Arheitsfuegen entstehen. die paral-
lel oder schrig zur sniiteren Kraftrichtung
verlanfen, Beim Handctamnfverfahren dfiir-
fon Rliarke nur stehend hergestellt werden,
damit etwaige Atbeitsfusen senkrecht zur
Kraftrichtung bei der spiteren Belastung
stehen.

3.22 Kchnellerhiirtung

Schnellarhiirtimo  van  Betonhlécken  kann
u.a. dnrch Rehandline mit Niederdriek-
~NaRdamnf, HWoiRluft ader Zusatz von Che-
mikalien erreicht werden.

Bei der Anwendung von Sehnellerhiirtungs-
varfahron emnfichlt cicrh 7ur Vermeidune von
Fehlenhligan eine varharice Roratung durch
das Institut fiir Baustoffe in Weimar.

323 Nachbehandlung

Bei Herstellilna in offenen Betonwerken ist
daranf 7u achten. dafl bei Lufttemperaturen
{iber 15" C die Rlscke in den ersten 3 Tagen
gut feucht eehalten werden.

Bei winterlichen Temneraturen und Warm-
behandlung der Blicke ist dureh geeionete
Mafinshmen dafiir zu sorsen, daR die B'dcke
bei 7Zwischenlageruine im Freien keine
Schiidicuneen durch plétzlichen Temperatur-
iibergang erleiden.

3.24 Spaltklinker-Verkleidung

Ist fiir GroBblécke eine Spaltklinkerverklei-
dung vorgesehen, so kann diese gleich bei
der Herstellung mit angebracht werden. Ein
spiteres Abplatzen der Spaltklinker ist bel
sachgemiiBer Ausfithrung nicht zu erwarten.

3.25 Toleranzen

Die Blocke sind maBgenau und winkelrecht
herzustellen. Soweit in den Entwurfsunter-
lagen nichts anderes festgelegt ist, betrigt
die zulissige Toleranz fiir Langen und Hoéhen

+ 5 und — 10 mm, fiir die Dicke .. 3mm.
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3.3 Lagerung

34

Die Lagerzeit von Betonblocken vor der Montage
soll mit Riicksicht auf die Schwinderscheinungen
30 Tage nicht unterschreiten. Ziegelblécke miissen
so lange lagern, daB der Transport nicht zu RiB-
bildungen oder sonstigen Schiden fiihrt.

Die Blécke sind so zu lagern, daf} sie keine Feuch-
tigkeit vom Erdboden aufnehmen kénnen und daf
sie allseitig von der Luft umstrichen werden. Die
untere Lagerfliche mufl vor Verschmutzung ge-
schiitzt sein.

Die Stapelung der Blécke auf dem Zwischenlager
hat iibersichtlich. getrennt nach Typen zu erfol-
gen.

Kennzeichnung

Um eine einwandfreie Montage nach dem Mon-
tageablaufplan zu gewihrleisten. sind die Blocke
mit Positions-Nummern zu versehen. Hierbei hat
sich die Verwendung von Schablonen und Latex-
Farbe gut bewiihrt. Der Schwerpunkt des Blockes
ist zu kennzeichnen, um bei der Montage mit der
Zange die richtige Aufhingung zu ermdglichen.

4. Bauausfiihrung

41

4.2

43

44

45

Krane

Zum Versetzen der GroBblécke diirfen nur Krane
verwendet werden, bei denen die Dreh- und Hub-
geschwindigkeit geregelt werden kann. Geeignet
fiir Krane sind bei Wechselstrom Schleifring-
liufer und fiir Gleichstrom HauptschiuBmotoren.
Krane miissen im ibrigen den ,Technischen
Grundsitzen tilr den Bau, den Betrieb und die
Priifung von Hebereugen und Anschlagmitteln®
entsnrechen. DNie Arbeitsschutzanordnung 908 ist
einznhalten. (Der Sonderdruck Nr.39/1954 des
VFR Deutscher Zentralverlag, Berlin, enthilt
beide Vorschriften.)

Zangen

Als Anschlasmittel ist vorzugsweise eine den
Bloack an den Tiinssceiten fassende Zange anzu-
wenden, deren Reibiinecdruck so gref ist, dafl der
Block nicht herausrutschen kann. Die Zange darf
si~h beim Aufsetzen des Blockes nicht selbsttitig
bffnen.

Transvnort

Die Bldcke werden zweckmaiBigerweise stehend,
alco in der Lage. in der sie in die Wand ein-
gebaut werder. auf dem Transport-Fahrzeug be-
tordert mit einem Abstand untereinander, der
sich nach der Zange richtet.

Die Blécke miissen auf dem Fahrzeug feststehen
und gegen Umkippen gesichert sein.

Lagerung

Reserve- und Spezialblocke sind auf der Bau-
stelle seitlich im Bereich des Hebezeuges zu sta-
peln. Die iibrigen Bldcke sollen unmittelbar vom
Fahrzeug montiert werden. (Punkt 3.3 ist zu be-
achten))

Montage

4.51 Anheben der Blicke

Beim Versetzen mit Zangen sind die Blocke
so zu fassen, daB sie waagerecht hiingen.

4.52 Versetzen der Blicke
Vor Beginn der Montage miissen entsprechend
den Montageplinen die Sto8e der Blocke auf
der Decke zwecks Einhaltung der Endmafle
aufgezeichnet werden. Das fluchtgerechte
Versetzen der Blocke ist durch eine Richt-
schnur zu sichern.




Die lotrechte Lage der Blocke ist zu kontrol-
lieren. Weicht der Biock aus der lotrechien
Lage ab, so ist er wieder abzuheben und die
Morteifuge so auszugleichen, da beim
Wiederabsetzen die lotrechte Lage erreicht
wird. Es ist verboten, diesen Ausgieich durch
Unterkeilen ‘oder Anheben in sonstiger Form
(z. B. Unterfuttern mit kieinen Steinen oder
Bewegung mit einer Brechstange) herbeizu-
fithren.

Die Lagerfugen sind unmittelbar nach dem
Verset.en mit einem k'ugenelsen auszudrucken.
Die Verwendung von keuen ist nur aann
zZul#issig, wenn aer Mortei erst nach aem Ab-
setzen und Ausrichten der Biocke in die
Lagerfugen eingepreut wird. Zur Vermeidung
von Spannungsspitzen unter den Keilen
empﬁemt es sich, diese nach genugender Er-
hirtung des Mortels wieder zu ziehen.

Es ist besonders darauf zu achten, dal
Schriigzug des Kranes vermieden wird und
die Biocke nur senkrecht gehoben und ab-
gesetzt werden. Sie mussen so lange mit dem
Kran gehaiten werden, bis sie sicner stehen
und lot- und fluchtrecht versetzt sind.

Da die einwandfreie Ausfithrung der Lager-
fugen von entscheidender Bedeutung fir die
Standfestigkeit des gesamten Baues ist, mug
das Grobibiockmauerwerk geschollweise vor
Verlegen der niichsten Lecke von der Bau-
aufsicht abgenommen werden.

Werden mangelhatte Lagerfugen angetroffen,
80 sind die GroBblécke 1n dem betrettenden
Bereich zu demontieren und neu zu versetzen.

4.53 Standsicherheit der Blicke

Die Standsicherheit der Blécke withrend der
Montage ist nachzuweisen. Bei einem Wind-
druck von 30 kg/cm¢ muf noch eine minde-
stens 1,3fache Kippsicherheit gewihrleistet
sein. Bel Versetzen der Blocke im Mortelbett
ist die Kippkante in 1,5cm Abstand von
der AuBenkante des Blockes anzusetzen. Ist
die Kippsicherheit nicht gewiihrleistet, sind
besondere SicherungsmafSnahmen fur den
Montagezustand erforderlich, die vom Pro-
jektanten an den Montageplinen zu ver-
merken sind. Ab Windstiirke 6 sind die
Montagearbeiten zu unterbrechen. Der Auf-
enthalt im Gefahrenbereich neben und unter
frisch versetzten Blocken ist untersagt.

4.54 Reihenfolge des Versetzens

Die Blicke sind in fortlaufender Reihen-
folge schichtweise zu versetzen. Das Ein-
fiideln von Blocken zwischen bereits stehen-
den Wandteilen ist zu vermeiden. Soweit
das Einfideln unerléBlich ist, z. B. bei Tir-
gewlinden oder bei SchluBblocken, ist die
MaBhaltigkeit vor dem Versetzen nachzu-
priifen. Die Fugen im anschlieBerlden GroB-
blockmauerwerk miissen vermortelt und so-
weit erhiirtet sein, daB bereits ein Zusam-
menhang in der Wand sichergestellt ist. In
den Fillen, in denen die Bldcke trocken auf
Keile abgesetzt und die Lagerfugen nach-
triiglich ausgepreSt werden, mu8 auch wih-
rend der Lagerung auf den Keilen die vor-
geschriebene Sicherheit gegen Umkippen
vorhanden sein. Erforderlichenfalls sind be-
sondere SicherungsmaBnahmen im Beneh-
men mit der zustiindigen Sicherheits-Inspek-
tion vorzusehen.

Beim Aufsetzen neuer Schichten muB der
Mortel der darunterliegenden Schicht aus-

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/01 : CIA—RDP80T60246A036500510001—0

reichend erhiirtet sein. Hierauf ist besonders
wihrend der kalten Jahreszeit, die eine
Verzégerung des Abbindens bringt, zu
achten.

10. Direktive fiir die Instandsetzung von Alt-
wohnungen im Jahre 1957.

Zur weiteren Versorgung der Bevolkerung mit Wohn-
raum und zur Erhaitung der Bausubstanz verwalteter
und privater Wohnbauten werden im Jahre 1857 Bau-
stoffe und Kredite in erhdhtem MaBe bereitgestellt.
Diese Instandsetzungen und Reparaturen (unter 20 TDM
Gesamtkosten) sind im Rahmen der den Riiten der Be-
zirke gegebenen Richtzahlen fiir Instandsetzungen und
Reparaturen an Altwohnungen durchzufuhren.

Fiir die Feststellung derjenigen Altwohnungen, die im
Jahre 1957 instandgesetzt werden sollen, sind die Ab-
teilungen Aufbau verantwortlich. Es ist folgender Ver-
fahrensweg zu beachten:

1. Die bereits vorliegenden Antriige auf Instandset-
zung von Altwohnungen sind gemiB Ziffer 4 dieser
Direktive zu iiberpriifen und gegebenenfalls in diese
Aktion einzubeziehen.

2. Neue Antriige sind formlos durch die Geb#ude-

+  eigentliimer uber die Biirgermeister der Stddte und
Gemeinden an die Rite der Kreise (Stiidte), Abt.
Aufbau, einzureichen.

3. Die Antrige miissen enthalten:

a) Kurze Angaben iiber Lage und Grundbuch-
bezeichnung des Grundstiickes,

b) kurze Angaben tliber die GroSe des Objektes,
die Zahl der in ihm enthaltenen Wohnungen,
das Baujahr und die Bauweise, )

c) kurze Angabe {iber die Ursache der Schiiden
(z. B. Hausschwammbefall, Schornsteinversot-
tung, Kriegseinwirkungen usw.),

d) Anzahl und GrbtBe der reparaturbediirftigen
Wohnungen bzw. Geb#udeteile (Dach, AuBen-
putz usw.),

e) Angaben iiber die bendtigten Rzpamturb.ultoﬂe
und den Arbeitskriiftebedart,

f) Angaben iiber verfiilgbare Eigenmittel bzw.
Eigenleistungen des Geb#udeeigentliimers bzw.
Uiber die H6he der benétigten Kredite.

Die Angaben zu d—f missen glaubhaft nachge-

wiesen werden.

4. Die Abteilungen Aufbau (Staatliche Bauaufslcht)
der Riite der Kreise (Stiidte) priifen die eingegan-
genen Antriige nach folgenden Gesichtspunkten:
a) Sichert die beantragte Instandsetzung unter Be-

ricksichtigung des geforderten Baustoff-, Arbeits-

krifte- und Kreditbedarfs einen angemessenen
volkswirtschaftlichen Nutzen? )

Sichert die beantragte Instandsetzung, daf die

instandgesetzten Wohnungen den Prinzipien des

- forschrittlichen Wohnungsbaues, den bauauf-
sichtlichen Forderungen und den Vorschriften
der Hygiene und des Brandschutzes entsprechen?

c) Ist bei der beantragten Instandsetzung der spar-
samste Verbrauch von Baustoffen berlicksichtigt
worden?

5. Die Abteilung Aufbau ist verpflichtet, noch vor Er-
teilung der Genehmigung von Instandsetzungs-
arbeiten mit der Abteilung Materialversorgung die
Fragen der Materialbereitstellung zu kliiren.

6. Die Abteilung Aufbau der Rite der Kreise (Stiidte)
hat den Antragstellern mitzuteilen, ob die Antrue
auf Grund der vorgenommenen

wlmgtllnd,wobeldlenewunzun.beimln;tﬂd,

b

4
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gen Instandsetzungsarbeiten, die keine zeichne-
rischen Unterlagen erfordern, zugleich als bauauf-
sichtliche Zustimmungserklirung bzw. Genehmi-
gung anzusehen ist. Die Verpflichtung der Abtei-
lung Aufbau, im Bedarfsfall bauaufsichtliche Ab-
nahmen durchzufithren, wird hierdurch nicht
bertihrt. -

Der Beginn und der Abschlu der Instandsetzungs-
arbeiten ist vom Antragsteller der Abteilung Aufbau
des Kreises (Stadt) mitzuteilen.

Fiir die Instandsetzung von Altwohnungen werden
den Riiten der Bezirke Kennziffern bzw. Kontingente

gegeben. Der Holzverbrauch ist dabei auf das Mindest- -

maB zu beschrinken, wobei Austauschstoffe, soweit
vorhanden, zu verwenden sind. In allen Fillen sind
jedoch ortliche und innere Reserven auszunutzen.

Die gegebenen Richtzahlen fir die Instandsetzungen
bzw. Reparaturen an Altwohnungen kdnnen erforder-
lichenfalls noch zu Lasten der Richtzahlen fir ,lizenz-
freie MaBnahmen unter 20 TDM*“ fiir alle Wirtschafts-

; zweige des Lizenzplanes erh6ht werden.

Auf jeden Fall ist aber die gegebene Richtzahl fiir
,Reparaturen an Altwohnungen“ fiir den dazu be-
stimmten Zweck voll auszuschopfen.

Die Plankommission der Rite der Bezirke kontrolliert
zusammen mit der Abteilung Aufbau der Réte der Be-
zirke die Verwendung der Baustoffe und Kredite im
Sinne dieser Direktive.

Die Rite der Bezirke und Kreise (Stdadte) sind ver-
pflichtet, alle bauausfiihrenden Betriebe sidmtlicher
Eigentumsformen davon zu unterrichten.

11. Hinweise fiir die Kostenplanung.

1. Kostenplanung fiir vorbereitende Mafinahmen bei
wasserwirtschaftlichen Bauvorhaben.
Bei Bauvorhaben der Wasserwirtschaft koénnen
auch, ohne daB eine akute Hochwassergefahr vor-
handen ist, dadurch volkswirtschaftlich grofle
Schiaden eintreten, daB zeitweilig der Pegelstand
steigt. Es ist deshalb im Einvernehmen mit der

+ Deutschen Investitionsbank nichts dagegen einzu-
wenden, wenn bei derartigen Bauvorhaben von Fall
zu Fall im Kostenplan vorbereilende MaBnahmen,
z. B. teilweise Umsetzung von Baumaschinen, Bau-
geriten, Anfuhr von Sandséicken zur Verhiitung von
groBeren Schiden, die durch Arbeiten an Ddmmen
usw. bedingt sind, zum Nachweis aufgenommen
werden.
Bei VertragsabschluB diirfen solche Nachweisposi-
tionen nicht pauschal gebunden werden.
Demgegeniiber werden Hochwasserschiden grund-
sitzlich nicht aus Investitionsmitteln getragen. Bei
Hochwasserkatastrophen wird durch eine Sonder-
anordnung des Ministeriums der Finanzen jeweils
geklart, wie die Beseitigung der entstandenen
Schiden finanziell abzudecken ist.

2. Kosten der Baustellenberiumung,
Richtwerte fiir Bauschuttmengen.
Bezug: ,Verfiigungen und Mitteilungen“ Nr. 21/56
B 1 108 Zift. 2.

Im Nachgang zur Bezugsverfiigung ergaben sich
Riickfragen, welche Werte fiir den Mengeneinsatz
des Bauschuttes in die Kostenplanung aufgenom-
men werden konnen. Mit der HA Bauindustrie des
Ministeriums fiir Aufbau und der Deutschen In-
vestitionsbank — Zentrale — Berlin, wurde dazu
folgendes festgelegt:

Als Richtwert bei der Kostenplanung konnen
0,032 cbm Bauschutt je qm Grundfliche und Ge-
schoB angenommen werden. Die Planung dieser

10
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Kosten hat entsprechend dem in der Bezugsmittei-
lung gegebenen Hinweis zu erfolgen.

3. Feinreinigung fertiggestellter Bauvorhaben.
Im Einvernehmen mit der HA Bauindustrie und
der Deutschen Investitionsbank — Zentrale — Ber-
lin werden als Richtpreis fiir die Kosten der Fein-
reinigung -,25 DM je gm Nutzfliche und Geschol3
festgesetzt. Diese Kosten sind im Kostenplan Form-
blatt 0725 zu planen.

Der Richtpreis beinhaltet die Feinreinigung der
Fenster, Tiiren, FuB3boden usw.

4. Anwendung der Preise fiir Fuhrleistungen mit
Kraftfahrzeugen im Nahverkehr — Erginzung zur
Preisanordnung Nr. 352 vom 17. 9. 1954 (GBI. S. 803)
Bezug: ,Verfiigungen und Mitteilungen* Nr. 20/56
B I 102 Buchst. b. .

Nach AuBerkrafttrelen des Rundschreibens L 56/1954
vom 9. 11. 1954 entstandenen Unklarheiten bei den
Projektierungsbiiros dariiber, welche Kosten fir die,
Abgeltung von Nebenleistungen gem# § 7 der
Erginzung zur Preisverordnung Nr. 352 bei zu kal-
kulierenden Transporten anzuwenden sind, soweit
sie nicht im Festpreiskatalog enthalten sind.

Im Einverstandnis mit der HA Bauindustrie und der
Deutschen Investitionsbank ist fiir alle im § 7 ent-
haltenen Kosten fiir Nebenleistungen ein Zuschlag
von 25 Prozent auf die jeweiligen Preise fiir Fuhr-
leistungen anzunehmen. Mit diesem Zuschlag erib-
. rigt sich eine genaue Ermittlung der einzeinen
Kosten gemifl § 7 a. a. O. Eine Erhdhung des Zu-
schlagsatzes darf in keinem Fall erfolgen.

12. Anzahl von Projektmappen fiir Vorhaben
des Energieprogramms sowie der Braun-
kohle.

Auf Grund von § 1, Abs. 2 der Anordnung vom 11, Juli
1956 zur Beschrinkung von Anzahl und Inhalt der Pro-
jektmappen (GBL. II S. 253) werden die bautechnischen
Entwurfsbiiros ermichtigt, bei Bauvorhaben des Ener-
giebauprogramms und bei Bauvorhaben im Bereich der
Braunkohle insgesamt 8 Projektmappen und, soweit
es sich um die Projektierung der Kokereien des Vor-
habens ,,Schwarze Pumpe* handelt, 9 Projektmappen
auszuliefern. In dieser Anzahl ist das fiir die Staatliche
Bauaufsicht bestimmte Exemplar einbegriffen (vergl.
Erste Durchfiihrungsbestimmung vom 17. Februar 1955
zur Verordnung iiber die Staatliche Bauaufsicht, GBI. 1
S. 171, Teil B, Ziff. 1).

Die iber die in § 4, Abs 3, der Preisverordnung Nr. 412
(GBI. I 1955 S. 265) hinausgehende Zahl von Ausferti-
gungen ist besonders zu berechnen.

I1. Baustoffindustrie

6. Lieferung von Schwerspat.

Bei der Herstellung von Schwerbeton bei Fundamen-
tierungsarbeiten, Briickenbauten sowie Gegengewich-
ten wird auf die Verwendung von Schwerspat mit dem
spezifischen Gewicht 4 hingewiesen.

Der Herstellerbetrieb bringt einen Belastungsspat auf
den Markt. Beim Zusatz von Schwerspat bei der Her-
stellung von Gegengewichten kann die Abmessung
durch das hohe spezifische Gewicht wesentlich gerin-
ger gehalten werden.

Anfragen lber die Verwendungs- und Lieferungsmog-
lichkeiten sind direkt an den Lieferbetrieb ,,VEB Eisen-
manganerzbergwerke Schmalkalden* zu richten.
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111. Bauindustrie

3. Fachkontenrahmen der volkseigenen Bau-
industrie 1957.
In der volkseigenen Bauindustrie hat fur 1957 der in
den ,.Brancherichtlinien fiir die Buchfiihrung der volks-
cigenen Bauindustrie' veroffentlichte Fachkontenrah-
men 1956 einschlieBlich der iiber das Institut fir Bau-
industrie Leipzig direkt an die Betriebe verteilten
Anderungen fiir das Jahr 1957 Giiltigkeit.
Die zu den Anderungen gegebenen Erliuterungen korri-
gieren in den entsprechenden Punkten die Bestimmun-
gen der Brancherichtlinien.
Ergdnzend wird darauf hingewiesen, da3 alle in den
Anderungen zum Fachkontenrahmen 1956 genannten
Konten auch hinsichtlich der Untergliederung ver-
bindlichen Charakter haben. Um auch das 1957 in der
Klasse 3 erscheinende Konto 339 ,,Nacharbeiten“ in
die Systematik des Kontenrahmens richtig einreihen zu
konnen, ist die Gruppe 33 wie folgt zu fassen:

verbindlich:

33 Verbrauch fremder
und eigener
Leistungen
330 dto (ohne

Nacharbeiten)

unverbindlich:

3301 Transportleistungen
fur Giiter und
Material
Verrechnete Til-
gung von Investi-
tions-Krediten
Sonstiger Verbrauch
fremder und eige-
ner Leistungen
NAN und NWK der
NAN

3306
3307

3308

339 Nacharbeiten

Ferner sind die bisherigen unverbindlichen Konten
320, 321, 322 ab 1957 mit der Kontennumerierung 3200,
3201 und 3202 zu versehen.

4. Finanzberichterstattung.

1. Sofern die volkseigenen Baubetriebe im laufenden
Jahr Rechnungen oder Rechnungsberichtigungen
(Erhdhungen) iiber ausgefiihrte Leistungen des Vor-
jahres ausstellen, sind diese Rechnungen mit dem
Vermerk zu versehen: ,,Rechnung iiber im Vorjahre
ausgefiihrte Leistungen.*

2. Die Konten )
7371 — Rechnungskiirzungen und
7871 — Rechnungserhhungen
sind im einzelnen zu erldutern, und zwar in einer
Anlage zur Finanzmeldung jeweils zum Quartals-
letzten und in einer zusammengefaten Erl4ute-
rung zum Kontrollbericht per Jahresschluf.

3. Betriige aus Rechnungskiirzungen von im Vorjahre
abgerechneten und aus Investitionsmitteln bezahl-
ten Leistungen (Rechnungskiirzungen, die nach

dem 31. Januar des laufenden Jahres von den volks-
eigenen Baubetrieben vorgenommen werden), sind
an die zustidndige Filiale der Deutschen Investitions-
bank zu iliberweisen.

4. Im Jahresgeschéftsbericht sind von der Leitung der
Betriebe verbindliche Erkldrungen dariiber abzu-
geben, dafl Investitionsmittel aus vergangenen Zeit-

‘rdumen mit denen des Planjahres nicht verrechnet
wurden.

5. Preisanordnung Nr.400 vom 10. Februar
1955 (GBI. I — S. 143 Nr. 15).

Entsprechend den 2.Z. geltenden Bestimmungen fir
die Vermietung von Baumaschinen und Baugeriiten
dirfen seitens des privaten Sektors die Preise des
Jahres 1944 und innerhalb des volkseigenen Sektors
nur die Selbstkosten berechnet werden.

Der private Vermieter von Baugeriten darf seine
Preise weiterhin nach dem Erla8 IV C — 240 — 2000/44
labgedruckt in der Loseblattsammlung ,Baurecht"
S. V.;65] in Verbindung mit der Geriteliste fiir die Bau-
wirtschaft 1944 bilden. Gem#s § 10 der Preisanordnung
Nr. 400 ist die Weiterberechnung dieser Mietssitze von -
volkseigenen und privaten Mietern bei der Berechnung
von Bauleistungen verboten. Sie diirfen ihrer Preis-
bildung nur die Nutzungsentgelte nach der Bau-
maschinenliste zugrunde legen.

Mit der Abteilung Staatliches Eigentum des Ministe-
riums des Innern (jetzt HA Staatliches Eigentum des
Ministeriums der Finanzen) ist vereinbart, daB bei vor-
iibergehender Uberlassung von Baumaschinen und Ge-
rédten zwischen dem volkseigenen iiberlassenden Betrieb
und dem volkseigenen nutzenden Betrieb ein Vertrag
abzuschliefen ist. Die Hohe der Entgelte wird be-
stimmt durch die in der Baumaschinenliste festgeleg-
ten ungekiirzten monatlichen Nutzungsentgelte und die
Uberlassungszeit.

Niéhere Bestimmungen iiber das Nutzungsentgelt und
die Uberlassungszeit sind der Preisanordnung Nr. 400
vom 10. Februar 1955 — Anordnung iiber die Berech-
nung von Entgelten fiir Baumaschinen und Baugeriite
bei der Durchfiihrung von Bauleistungen durch die
volkseigene Bauindustrie (GBL. I — S. 143) zu ent-
nehmen. -

6. Versorgung der Baubetriebe im Jahre 1957
durch langfristige Warenbereitstellungen.

Die HA Absatz des Ministeriums fiir Aufbau hat sich
zur Aufgabe gestellt, im Jahre 1957 zu langfristigen
Warenbereitstellungen iiberzugehen. Die Baubetriebe
sollen in .die Lage versetzt sein, schon im Laufe des
I. Quartals Kenntnis iiber die gesamte Menge an Bau-
stoffen fiir das II, III. und IV. Quartal zu erhalten.
Um dabei auch die quartalsweise Aufteilung vor-
rehmen zu konnen, damit rechtzeitig die Quartals-
vertrdge mit den Lieferwerken geschlossen werden kon-
nen, ist es unumgénglich, der DHZ Baustoffe {iber die
Riite der Bezirke die Verteilung fiir das gesamte Jahr,
unterteilt nach Quartalen, bis zum 5. Februar 1957
aufzugeben.

gez.: Winkler
Minister
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A. Aligemeiner Teil

11. Anordnung vom 25. 10. 1956 iiber die Finan-
zierung und Abrechnung der Kosten der
Berufsausbildung der Lehrlinge in den Be-
trieben der volkseigenen Wirtschaft (GBI. I
Nr. 96 S. 1149).

Die Betriebe planen die Einrichtungen der Berufsaus-
bildung der Lehrlinge als eine der sonstigen produk-
tionsbedingten Abteilungen und rechnen auch dem-
entsprechend ab. Daraus ergibt sich, da die Buchun-
gen liber die Konten der Klassen 3, 4 und 7 fiir die
Kosten und iiber die Konten der Klassen 4 und 7 fiir
die produktiven Lehrlingsleistungen vorzunehmen sind.
Der Saldo zwischen den Konten 7009 und 7509 (Kosten
und Erlose fiir Berufsausbildung) ist als Forderung
bzw. Verbindlichkeit gegeniiber dem Staatshaushalt zu
buchen (Konto 2605 bzw. 9605).

Es ist zu beachten, daB alle Lehrlingsentgelte zu planen
und abzurechnen sind, also auch die Entgelte fiir kauf-
mannische Lehrlinge. Bei den kaufminnischen Lehi-
lingen wird es in der Regel so sein, da3 die produktive
Leistung gleich hoch ist wie das gezahlte Lehrlings-
entgelt.

Die Anlage 1 zur Anordnung vom 25. Oktober 1956
(GBL I Nr. 96 S. 1149) ist 1t. Hinweisen des Ministe-
riums der Finanzen zu berichtigen, und zwar sind die
Positionen 14 bis 17 sowie die zwei folgenden Positionen
zu streichen.

Ferner wird darauf hingewiesen, daB im Kapitel 540/1
— praktische Berufsausbildung — in der Anlage 1
.Lehrwerkstatt zu planen und abzurechenen sind:

a) alle Lehrlingsentgelte der kaufminnischen und
gewerblichen Lehrlinge;

b) die zentrale Leitung der Berufsausbildung (Di-
rektor fiir Berufsausbildung, dessen Stellvertre-
ter, Sekretariat und Verwaltungskriifte).

Bei dieser Festlegung wurde vom Ministerium der Fi-
nanzen davon ausgegangen, da die praktische Berufs-

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/01 : CIA-RDP80T00246A036500510001-0 —— -

-

ausbildung den groten Teil der Funktionen des
Leitungspersonals in Anspruch nimmt. Ist das nicht der
Fall, sind die Kosten der Leitung mit Hilfe eines ein-
fachen Schlissels aufzuteilen.
Im Kapitel 540/3 sind zu planen und abzurechnen:
Instrukteure fiir Sport, Erzieher, Wirtschaftsperso-
nal u. a.
Es wird ferner darauf hingewiesen, da3 die Altersver-
sorgung fir die technische Intelligenz im Kapitel 540/1
zu planen und abzurechnen ist. Fiir die Lehrer und
Erzieher ist die Altersversorgung nicht im Plan auf-
zunehmen. Die Verrechnung erfolgt direkt mit den
Versicherungsanstalten.

Es wird betont, wie di® Anordnung im § 3, Absatz 4,
besagt, da Grundmaterial auf keinen Fall im Kapitel
540/1 zu planen und abzurechnen ist. Lediglich Hilfs-
material darf hier eingeplant und abgerechnet werden,
soweit es in die indirekten Grundkosten und in die
Abteilungsgemeinkosten eingeht und durch die Gut-
schrift fiir produktive Lehrlingsleistungen (Zuschlag
auf Basis Facharbeiterlohn) wieder verrechnet wird.

. B. Besonderer Teil
I. Technik und Entwurf

13. Entwurfsnormen fiir Industriebauten.

Die in der Anlage aufgefiihrten vorlidufigen Entwurfs-
normen werden hiermit fiir verbindlich erklirt.

Diese Entwurfsnormen sind auf der Grundlage von Ar-
beiten aller volkseigenen Entwurfsbiiros vom Institut
fiir Typung erarbeitet worden und werden von dort aus
als Loseblattsammlung herausgegeben.

Sie stellen Erfahrungswerte aus bereits erarbeiteten
Entwiirfen dar und sind stéindig durch neue oder ver-
besserte Normenblitter zu ergiinzen.

Die Entwurfsnormen sind fiir die Entwurfsbiiros der
Mafistab zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lbsung
der Projektierungsaufgabe. Die in ihnen enthaltenen

)

1

o
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Normenwerte der Dimensionen, der Kosten und der

. Hauptbaustoffe diirfen nicht iiberschritten werden.

In Ausnahmefillen hat die Normengruppe die Begrin-
dung der Uberschreitung zu priifen und iiber deren
Zullssigkeit zu entscheiden. Die Entscheidung der
Normengruppe ist dem Institut fiir Typung in Ergan-
zung des Baukarteiblattes umgehend mitzuteilen.

Die Normengruppen der Entwurfsbiiros haben die Auf-
gabe, in Zusammenarbeit mit den Brigaden stindig an
der Weiterentwicklung und Verbesserung der Normen
mitzuarbeiten. .

Das Institut fiir Typung hat in diesem Zusammenhang
die Aufgabe der Zusammenfassung, Verbesserung und
der stdndigen Verodffentlichung der Entwurfsnormen.

Anlage .
Vorliiufige Entwurfsnormen:
Kesselhiiuser .
ENJ 1-1-1-a ND-Heizanlg. 3—5 Mio kcal/h
Stb-Binder
1-1-1-b Stf-Binder
1-2-1-a HD-Heizanlg. 1—4 Mio kcal/h
1-2-2-a HD-Heizanlg. 4—5 Mio kcal/h
1-2-3-a HD-Heizanlg. 5—8 Mio kcal/h
 1-3-1-a HD-Erzeug. Anl. 4—7t/h
1-3-2-a HD-Erzeug. Anl. 12—25 t/h
1-3-3-a HD-Erzeug. Anl. ca.30t/h
1-3-4-a HD-Erzeug. Anl. ca.50—65 t/h
1-3-5-a HD-Erzeug. Anl. ca. 160 t/h
. Heizkanile’
ENJ 2-1-1-a Stb-Fertigteile
h 60 u. 80cm 05t/m? Vlast
h 60 u. 80cm 30t/m? Vlast
2-1-3-a h 60 u. 80cm 45/60 t/m? Vlast
2-2-1-a h 120 u. 140cm 0,5t/m? Vlast
2-2-2-a h 120 u. 140cm 30t/m?  Vlast
2-2-3-a h 120 u. 140 cm 45/60 t/m? Vlast
2-3-1-a h 200 cm 0,5t/m? Vlast
2-3-2-a h 200 cm 30 t/m? Vlast
2-3-3-a h 200 cm 45/60 t/m? Vlast
Kleinkliranlagen
(f. hdusl. Abwaisser)
EN J 3-1-1-a Zieg./Stb. J0E (= 2m%
3-2-1-a Zieg./Stb. 10E (= 10 m%)
3-2-2-a Stb./Zieg. 10 E (= 10 m?)
3-2-2-b Stb. 10E (=10m?%)
ENJ 4-1-1-a Ziegeleitrockenschuppen
ENJ 5-1-1-a EK-Garagen
5-2-1-a m. Ladestat. u. Werkst.

EN J 6-1-1-a Kabelnetz-Ortsstationen

Lokschuppen
Diesel-L., ohne Rep. Fl.

7-2-1-a Diesel-L., mit Rep. Fl.
7-3-1-a Dampf-L., mit Rep. Fl.
Pfortnerhduser
ENJ 8-1-1-a 16—24 m? NF
8-2-1-a | 25—41 m? NF
8-3-1-a 42—60 m? NF
ENJ 9-1-1-a Betriebsschutzgebiiude
Unterstellschuppen
EN J 10-1-1-a Fahr- u. Motorrdader
ZB, Holz
10-2-1-a Fahr- u. Motorrader

ZB, Stb. Fertigt.

14. Haftung fiir Schiiden aus Fundamentsen-
kungen — Bedeutung des Baugrundgut-
achtens — Auswertung vertragsgericht-
licher Fille (5), vgl. auch ,Verfiigungen
und Mitteilungen® Heft Nr. 24/1956 B I 127.

Das Entwurfsbiiro fiir Industriebau J. wurde auf Ersatz
von Schiden in Anspruch genommen, die durch Fun-
damentsenkungen und Lageverinderungen an Teilen
eines von ihm projektierten Bauvorhabens entstanden
waren. Der Antrag ist abgelehnt worden. Ein Teil der
Begriindung, der von allgemeinem Interesse ist, wirl
nachstehend wie folgt mitgeteilt:

Die Forderung setzt voraus, daB der Projektant
schuldhaft mangelhaft den Entwurf ausgear-
beitet hat und hierdurch die Schaden entstanden
sind. Es liegt aber insoweit weder ein eigenes
Verschulden von Industrieentwurf noch ein fremdes
Verschulden, fir das der Industrieentwurf gegen-
iiber dem Auftraggeber gem. § 278 BGB einzuste-
hen hitte, vor.

Fiir die Anfertigung des Projektes nach dem Ver-
trag vom _______ gelten die ABP vom 23. Juli
1952. Industrieentwurf hat bei seinen Projektierun-
gen die geologischen Verhiltnisse und die Trag-
fahigkeit des Bodens zu beachten. Die entsprechen-
den Angaben sind im geologischen Gutachten und
im Baugutachten enthalten. Das geologische Gut-
achten wird vom Auftraggeber bestellt und ist gem.
§ 4 Abs. 1 ABP bereits bei Ausarbeitung des Vor-
entwurfs dem Projektanten zu libergeben. Die Bau-
grunduntersuchungen und das Gutachten hieriiber
sind hingegen Bestandteil des Projektes (§ 8 ABP)
und daher vom Projektanten zu veranlassen.

Ein eigenes Verschulden des Projektanten in der
Hinsicht, dal er ohne die geologische Beurteilung
und ohne Baugrundgutachten den Entwurf aus-
gearbeitet oder dal man auf Grund der vorliegen-
den Gutachten fehlerhaft projektiert hatte, liegt
nicht vor. Einmal sind die Gutachten vorhanden
und beachtet worden; insbesondere sind die vor-
gesehenen Griindungstiefen und Bodenpressungen
innegehalten worden. Der Inhalt des Baugrundgut-
achtens im engeren Sinne ist auch nicht schuld-
haft falsch, so daB auch keine Haftung von In-
dustrieentwurf fiir fremdes Verschulden gem.
§ 278 BGB in Frage kommt. Das Baugrundgut-
achten baut auf den geologischen Angaben auf und
hat aus den gemachten Angaben die richtigen
Schlullfolgerungen gezogen.

’

Die Ursache fiir die eingetretenen Schiden lieat
darin, daB nach den geologischen Angaben ab 7m
Tiefe mit festem Baugrund gerechnet werden durfte,
weil hier der Plattendolomit beginnt. Tatsachlich
haben die jetzigen Erfahrungen gezeigt, daB in
dieser an und fiir sich tragfihigen Schicht die be-
sonderen Gefahren liegen, weil sie durch die dar-
unter liegenden ausgelaugten Schichten stark zer-
kliiftet ist und Spaltenginge sowie andere Hohl-
raumeé aufweist. Das wird dadurch bewiesen, dal
die vorgenommenen Verpressungen lberwiegend in
Tiefen von 8—15 m erfolgten.

Auf Grund der bekannten Tatsache, dall das Bau-
objekt in einem Erdfallgebiet liegt und auf Grund
der nachtriaglich gemachten Feststellungen hétten
im geologischen Gutachten auf die im Plattendolo-
mit vorhandenen Gefahren hingewiesen und fir
die Ermittlung der Griindungstiefe Bohrungen bis
in diese an und fiur sich tragfahige feste Schicht
gefordert werden miissen. Das ist nicht geschehen.
Fiir diese Unterlassung kann Industrieentwurf im
vorliegenden Fall aber ebenfalls nicht verantwort-
lich gemacht werden.”
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15. Berechnung der Projektierungsgebiihren
. und Abrechnung des Baustellenbereiches.
Verschiedene Entwurfsbiiros und Baubetriebe sind im
unklaren, auf welcher Bezugsbasis die Gebiihrenberech-
nung bzw. die Berechnung des Baustellenbereiches zu
erfolgen hat. wenn sich die Plansumme nachtriglich
verindert. Hierzu wird folgendes mitgeteilt:

1. Die Anderung der Kostenplansumme nach Fertig-
stellung des Projektes kann einen Anspruch des
Auftraggebers auf Rickforderung von Gebiihren
nur begriinden, wenn das Entwurfsbiiro auf Grund
cinwandfrei nachzuweisenden eigenen oder von ihm
zu vertretenden Verschuldens zu einer uberhohten,
der Gebiihrenberechnung zugrunde gelegten Kosten-
plansumme gelangt ist. Nachtridgliche MafB3nahmen
des Auftraggebers fithren nicht zu einer Senkung
der einmal fillig gewordenen Projektierungsgebiihr.
Erhoht sich die Planbausumme nachtréglich unter
Mitwirkung des Entwurfsbiiros, so sind dessen
Nachtragsleistungen, sofern sie nicht nach Sachlage
als Gegenstand eines selbstindigen neuen und daher
besonders abzurechnenden Auftrags anzusehen sind,
als Differenz unter Zugrundelegung der alten und
der neuen Bausumme zu berechnen.

2. Der Baubelrieb rechnet seinen Baustellenbereich
nach der Abrechnungssumme ab, unabhidngig von
der Hohe der Baukosten im Kostenplan des Projek-
tierungsbiiros. Erhohen sich die Baukosten gegen-
iiber der Kostenplanbausumme berechtigterweise,
so darf der Baubetrieb zur Berechnung des Bau-
stellenbereiches die erhohten Baukosten zugrunde
legen. Ermifligt sich die Kostenplanbausumme
gegeniiber dem Kostenplan des Projektierungsbiiros
aus Griinden, die der Baubetrieb nicht zu vertre-
ten hat, so wird der Baustellenbereich nach der
neuen niedrigeren Bausumme berechnet. Die ent-
standenen Mehrkosten, verursacht im Baustellen-
bereich durch ErmiBigung der Bauplansumme, sind
gesondert auszuweisen und aullerhalb der Bau-
stellenbereichskosten zu berechnen.

16. Finanzierung der AbriBBkosten baufilliger
volkseigener und privater Gebiude.
Die Kosten fiir den Abri volkseigener Gebdude, die
infolge ihres baufélligen Zustandes abgerissen werden
miissen, sind im Plan der Enttrimmerung (Epl. 24,
Kap. 091) zu planen. )
Dasselbe gilt fiir private baufallige Gebdude. deren
Eigentiimer die Abrilkosten nachweislich aus eigenen
Mitteln nicht tragen konnen.
Die dadurch entstandencn Kosten sind im Enttcumme-
rungsbericht (Formbl. 0360 3) abzurechnen.
Die ortlichen Organe missen die fiir die Enttrimme-
rung (Abriiumung) der privaten Grundstiicke angefai-
lenen Kosten den Eigentiimern in Rechnung  stellen
und nach den gesetzlichen Bestimmungen einziehen.

IT1. Bauindustrie

7. Bauseitig gewonnenes Material.

1. Wird beim Baugrubenaushub Sand oder Kies ge-
wonnen, so ist unabhiingiy davon. wer die Ver-
wendungsmoglichkeit feststellt. der Baubetrieb be-
rechtigt. die Festpreise mit ihrem vollen Kies- und
Sandanteil in Rechnung zu stellen.

Dem Auftraggeber sind jedoch fir die gewonn:=ne
Kies- bzw., Sandmenge die bezirksiblichen Kies-
bzw. Sandgrubenabgabepreise, d. h. reine Boden-
kosten - Gewinnkosten zu erstatten.

Eventuelle Mehrkosten, die dem Baubetrieb durch
Sicben oder durch Lings- und Quertransporte ent-

stehen, darf der Baubetrieb nicht berechnen. An-
derenfalls diirfen jedoch auch keine Minderungen
fiir Transporte gefordert werden, da der Festpreis
fiir Kies und Sand unabhéingig von den gefahrenen
Transportkilometern gilt.

Es wird darauf hingewiesen, daB selbstverstdnd-
lich dem Baubetrieb die im Titel Erdarbeiten fest-
gelegten und berechtigten Festpreise fiir die Aus-
hubmassen erstattet werden miissen. Jedoch darf
der Baubetrieb die Abfuhr der als Kies und Sand
gewonnenen Bodenmassen nicht weiter verrechnen.

2. Gewinnt der Baubetrieb nicht direkt dus der Bau-
grube, sondern auf dem Baugelinde Kies oder Sand,
welchen er weiter verwendet, so hat er dem Auf-
traggeber nur den reinen Bodenpreis zu erstatten;
zuziiglich kann der Auftraggeber fordern, dafi das
Gelidnde fir ihn kostenlos wieder eingeebnet wird.
In allen anderem Punkten ist wie unter 1. zu ver-
fahren.

3. Andere gewonnene Materiglien sind entsprechend
wie Sand und Kies zu behandeln.

8. Katalog der koordinierten Arbeitsnormen
der volkseigenen Bauindustrie — Ausgabe
1956.

Fiur die Bildung von Kalkulationspreisen haben nur
die preisrechtlichen Bestimmungen Giiltigkeit, d. h. fiir
die Anwendung der Zeitwerte fiir den Arbeitsaufwand
die Bestimmungen des § 8, Abs. 3 der Preisanordnung
Nr. 561 (GBl. 1 S. 997).

Es ist kein Preisversto, wenn die Betriebe. anstelle
der technisch begriindeten Arbeitsnormen oder be-
trieblichen Werte die koordinierten Arbeitsnormen an-
wenden.

Die preisrechtlichen Bestimmungen iiber die Anwen-
wendung der Zeitwerte fir den Arbeitsaufwand regeln
nicht die fiir die Entlohnung der Arbeitskriafte giilti-
gen Bestimmungen.

9. Mitteilung iiber die Drucklegung weiterer
., Technologischer Karten“.

AuBer den in den ,Verfiigungen und Mitteilungen des
Ministeriums fiir Aufbau“ Nr.9/10 vom 15. Mai 1956
und Nr.17/18 vom 15. September 1956 aufgefiihrten
. Technologischen Karten“ koénnen ab Februar 1957
weitere ,,Technologische Karten“ bestellt und ausge-
liefert werden.

2.01.11 Druckluftmortelférderung mit 0,8 m* Kessel-
inhalt, stationar in das Erdgeschof

2.01.12 dto. in das 1. Obergeschol3

2.01.13 dto. in das 2. Obergeschof3

2 01.14 dto. in das 3. Obergeschof

2.01.15 dto. in das 4. Obergeschof}

3.02.07 Erdarbeiten mit Universalraupenbagger,

GroBe 6, Greifer, 135" Schwenkwinkel,
schiitten auf Kippe
3.02.08 dto. 70" Schwenkwinkel

Ab-

3.02.09 dto. 135" Schwenkwinkel, Abschiitten auf
Dumper
3.02.10 dto. 70" Schwenkwinkel
3.02.11 dto. 135" Schwenkwinkel, Abschiitten in
Muldenkipper
3.02.12 dto. 70" Schwenkwinkel
3.02.13 Erdarbeiten mit Universalraupenbagger,

GroBe 5, Hochloffel,
135" Schwenkwinkel, Abschiitten auf
Kippe

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/01 : CIA-RDP80T00246A036500510001-0




Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/01 : CIA-RDP80T00246A036500510001-0

3.02.14

3.02.15

3.02.18
3.02.17

3.02.18
3.02.19

3.02.20
3.02.21

3.04.01
3.05.01
4.01.03
4.01.04
5.01.01
5.01.03

5.02.03
5.02. 01
5.02. 02
5.02.03

3.02. 22

3.02.23
3.02.24

3.02.25
3.02.26

3.02. 27
3.02.28

3.02.29
$3.02.30

Erda. .eiten mit Universalraupenbagger,
GroBe 5, Hochloffel,
70° Schwenkwinkel

135" Schwenkwinkel, seitlicher Abbau,
Abschiitten auf LKW bzw. Dumper

70° Schwenkwinkel

135" Schwenkwinkel, Schlitzarbeit vor
Kopf, Abschiitten auf LKW bzw. Dumper

70° Schwenkwinkel

135" Schwenkwinkel, seitlicher Abbau,
Abschiitten in Muldenkipper

70" Schwenkwinkel

135" Schwenkwinkel, Schlitzarbeit vor
Kopf, Abschiitten in Muldenkipper

dto.

dto.
dto.

dto.
dto.

dto.
dto.

Verfiillen von Rohrgridben mit Kugelschaufler
50,0 m3/h

Aushub eines Rohrgrabens mittels Graben-
bagger, Bodenart 3

Pfahlgriindungen, Stahlbetonpfahl — senk-
recht, 36/38, Universal-Dampframme 23 m

Pfahlgriindungen, Stahlbetonpfahl — schrig,
36/36, Universal-Dampframme 23 m

Mortelmischanlage mit Freifallmischer 5001
fiir stationdire Morteldruckanlage

Mortelmischung mit 2 Freifallmischern 2501
fiir transportable Morteldruckanlage

Mortelmischanlage mit 2 Freifallmischern 250 i
fiir transportable Morteldruckanlage
1 Stein starkes volles Mauerwerk aus Mauer-
ziegeln (NF) in der Zweiergruppe
1% Stein starkes volles Mauerwerk aus Mauer-
ziegeln (NF) in der Zweiergruppe
2 Stein starkes volles Mauerwerk aus Mauer-
ziegeln (NF) in der Zweiergruppe
Erdarbeiten mit Universal-Raupenbagger.
GroBe 6, Hochloffel

135" Schwenkwinkel, Abschiitten auf
Kippe

70" Schwenkwinkel

135" Schwenkwinkel, seitlicher Abbau,
Abschiitten in LKW bzw. in Dumper
70" Schwenkwinkel

135" Schwenkwinkel, Schlitzarbeit vor
Kopf, Abschiitten in LKW bzw. in Dumper
70" Schwenkwinkel .

135" Schwenkwinkel, seitlicher Abbau.
Abschiitten in Muldenkipper

70" Schwenkwinkel

135" Schwenkwinkel, Schlitzarbeit vor
Kopf, Abschiitten in Muldenkipper

dto.
dto.

dto.
dto.

dto.
dto.

dto.
dto.

gez.: Winkler

3. vu.

3. 06.
3. 06.

3. 06.

3. 06.
3. 06.

01

02
03

04

05
06

3.06.07

3. 06.
3.06.

3. 06.

3. 06.
3. 06.

4.01.

4.01.
4.01.

4.03.
4.03.

4.03.
4.03.
" 6.01.

6.01.
6. 03.

08
09

11

05

06
07

01
02

.03

01

Bodenabtrag, Transport und Absetzen mit
Schiirfkiibelwagen, 2.5 m* Inhalt,
Bodenart 2

dto. Bodenart 3
dto. Bodenart 4

Bodenabtrag, Transport u. Absetzen mit
Schiirfkiibelwagen, 4.5 m* Inhalt.
Bodenart 2

dto. Bodenart 3
dto. Bodenart 4
Bodenabtrag, Transport und Absetzen mit

Schiirfkiibelwagen, 6.0 m* Inhalt,
Bodenart 2 )

dto. Bodenart 3
dto. Bodenart 4
Bodenabtrag, Transport und Absetzen mit

Schiirfkiibelwagen. 9.0 m* Inhalt.
Bodenart 2

dto. Bodenart 3
dto. Bodenart 4

Pfahlgriindungen. Stahlbetonpfahl, senkrecht
(34 X 34 cm), Universal-Dampframme 16,0 m

Pfahlgriindungen, Holzpfahl, Schwimmramme

Pfahlgrindungen, Stahlbetonpfahl, Schwimm-
ramme

Holz-Spundwand, Reihen-Freifallramme

Stahlbeton-Spundwand. Universal-Dampf-
ramme 140 m

Stahl-Spundwand, Universal-Dampframme,
23.0m

Stahlbeton-Spundwand. Schwimmramme
Stahl-Spundwand, Schwimmramme

Betonmischanlage mit 2 Stiick 500 1-Freifall-
mischern, transportablen Zuschlagstoffsilo und
Zementbehiltern, fahrbares Dosiergerit

dto. feststehendes Dosiergerat

Betonverdichtung, Innenriittler

Die vorgenannten ,,Technologischen Karten' sind beim

Buchhaus Leipzig
Leipzig O35,
Taubchenweg 83

zu beziehen. Alle Interessenten werden gebeten, dort
ihre Bestellungen aufzugeben.

Die ,,Technologischen Karten*, die in den ,,Verfiigungen
und Mitteilungen“ Nr.9/10 und 17/18 aufgefiihrt sind,
konnen ebenfalls noch bestellt und ausgeliefert werden.

Minister
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Verfiigungen und Mitleilungen

des Ministeriums fiir Auibau

1957 |

Berlin, den 15. Februar 1957

Nr. 4

INHALTSVERZEICHNIS

Seite
A. Allgemeiner Teil
12. Arbeltsanweisung vom 23. Januar 1957 betr.
die Anderung der Anordnung des Verzeich-
nisses der Kontingenttriger vom 28. Dezem-
ber 1956 (GBl. 111957 S. 13) . A . i
13 Anweisung uber das Verfahren zur Auszeich-
nung uls Meister der volkseigenen Bau- und
Baustotfindustrie (ohne Meisterprufung) 3
4. Angebot
lichen Umsetzung . . 4

ciner Pumpe zur vermogensrecht-

A. Allgemeiner Teil

12. Arbeitsanweisung vom 25, 1. 1957, betr. die
Xnderung der Anordnung des Verzeichnis-
ses der Kontingenttriger vom 28, 12. 1956
(GBL. 11 1957 S. 13).

Durch Anordnung vom 28. Dezember 1956 (GBL L1907,
S, 13) st das Verzeichnis der Kontingenttriger mit be-
sonderen Foestlegungen  tur die Materialplanung und
-verteilung von Erzeugnissen -- Teil 1 Industricerzoeug
nisse ohne Nahrungsgiiter ab 1957 — geandert worden.
Deraentsprechend wird folgende Vertahrensreoelung oo
1957 festgelegt:
Zu 8

3. Planung und Verteilung von Grund- und Hilfsmate-
rial fiir die Baustoffe produzierenden Betriche.

Zu ¢) Dic Staatliche Plankommission huat bereits den
Bedar! des Grundmaterials far die Nebenproduk-
tion  von Baumaterialien bei den Ministerien i
1957 abgedeckt.
Deshalb ergeben sich folgende Malbnahmen:

Die Minmisterien tie Berg- und  Huttenwesen,
Kohle und Encrgie ubergeben dem Minislerium
fur Autbiu, HA Baustottindustrie, die Planung
des Grundmaterials far die Nebenproduktuon von
Bawmateriatien und die Materialverteilung fur
das Planjahre 1957 bis zam 1o Mirz 1957,
cinzelnen Betriebe  sind
von den Ministerien mit dem Formblatt 1717
(Materialversorpungsbilanz A - mit dem Nach-
wers der Berechnung des Rohstoff- und Material-
bedarfs) und die Materialzuoweisung mit dem
Formblatt 1720 in dreifacher Ausfertigung ein-
sureichen Von der Ausfertigungen erhalten die
Abteilunsen Aufbau der Rate der Bezirke vom
Ahnisterium  Har Aufbau zwer Exemplare  zur
weiteren Verwendung

Die Riite der Kreise hew Bezirke, Abt. Ortliche
Wirtschalt, ubcergeben die Materialpldane  des
Grundmaterals fur die noch vorhandene Neben-
produktion ven Bauwmaterialien den Aibteilungen

Die Matenialpline  der

Seite
B. Besonderer Teil
I. Technik und Entwurf
17. Lehrgéinge uber die werkstoffgerechte An-
wendung von PVC-Kunststoffen (Vinidur,
Ekadur, Decelith) im Bauwesen L
18. Steigerung des Aufkommens von Altstoffen
(Rundschreiben der fritheren HV Entwurf
Nr. 1. 57/1954 Zift. }) +4
1i. Baustottindustrie 4
II. Bauindustrie
10. Preis¢ . . . 1

Aufbuu, Die Abteilangen Aufbau der Rate der
Bezirke reichen  die Zusammenfassung  dieser
Matermalptane arn das Manisterium fur Aufbau,
HA Banstoffindustrie, bis 2um 10 Midrz 1957 in
cinfacher Ausfertipung cin

Die verbeaucherseitige Abrechnung hat rickwir-
kend ab 1 Januar 1957 crstmalig fir das 1. Quar-
tal 1957 init den Formblattern des Ministeriums
fir Autbcu (Bericht uber die Materialbewegung
M 46" an die Abt. Authau des zustiindigen Rates
des Kreises zu orfolgen.

Zu ) Die Betriebe, die nach der Formulicrung diescs
Absatzes zur Abgabe der Information uber Art
und Umfung ihrer Produktion verpflichtet sind,
neben diese Meldung an die zustindigen Rite der
Kreise,  Abteilungen Aufbau, bis zum 1. Mérz
1957.

Zu § 2
1) Verantwortlichkeit fiir die Materialplanung der
Bauwirtschaft nach Bauvolumen,

Nach diesen Festlegungen planen und erhalten nur be-
stimmte Kontingenttriger ithr Grundmaterial fir das
cigene Bauvolumen bew. fir die Leistungen innerhalb
des Bauvoelumens,

Deshalb sind von den Ministerien fur

Chemische Industrie
Kohle und Energie (ohne bergbauliche
Hilfsarbeiten),

die  fur die beauflagten Bauleistungen der cigenen
Baubetriebe und Bauabteilungen von der Staatlichen
Plankommission zugeteilten Grundmaterialien an das
Ministerium fiir Aufbau umzugliedern.

Die genannten Ministerien ibergeben dem Ministerium
fir Aufbau, HA Bauindustrie, die Planung der Bau-
leistungen (untergliedert nach der Nomenklatur der
Schliisselliste zum Volkswirtschaftsplan 1957 aus. der
Erzeugnisgruppe Bauwirtschaft — 40 00000) und des
Grundmaterials der einzelnen Betriebe mit dem Form-
blatt 1717 (Materialversorgungsbilanz A — mit dem
Nachweis der Berechnung des Rohstoff- und Material-

1
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bedarfs) und die Materialzuweisung mit dem Form-
blatt 1720 in dreifacher Ausfertigung bis zum 1. Mirz
1957,

Vom Ministerium fir Aufbau werden den Riten der
Bezirke, Abt. Aufbau, zwei Exemplare zugeleitet.

Diese Materialien bzw. Kontingente sind von den Ab-
teilungen Aufbau der Rite der Bezirke bzw. Kreise zu
iibernehmen, sic verbleiben jedoch fiir die durchzu-
fiihrenden Leisiungen bei den Bedarfstrigern und sind
von diesen mit dem .Bericht {iber die Materialbewe-
gung M 46 des Ministeriums fiir Aufbau, crstmalig
nach Ablauf des I. Quartals 1957, an die tibernehmende
Stelle abzurechnen.

Regelung fiir dic Montagewerke des Ministeriums
tiir Allgemeinen Maschinenbau

Das Ministerium fiir Allgemeinen Maschinenbau hat
fiir die Leistungen der Montagewerke Halle und Leip-
+ig das Grundmaterial, mit Ausnahme von keramischen
Rohren, erhalten. Die Zuteilungen an Grundmate-
rialien fiir Bauleistungen sind vom Ministerium fur
Allgemeinen Muaschinenbau dem Ministerium fur Aul-
bau, ZA Planung und Koordinierung Materialversor-
gung, bis 1. Mirz 1957 zu ubergeben.

Dic Kontingente keramische Rohren erhalten die Mon-
tagewerke Hall. und Leipzig divekt voin Ministerium
fur Aufbau.

Regelung fiir die Spezialbaubetriebe des Ministeriums
fiir Aufbau.

Die Hauptverwaltung Spezialbaubetriche ist zustiindig
fir die Materialplanung und -verteilung des Grund-
materials fiir die eigenen Bauleistungen an Objekten
der zentralen Plantriager sowic fir das gesamte Bau-
volumen des Objektes Kombinat Schwarze Pumpe”,
jedoch ohne dic bergbaulichen Mallnahmen und dic
Leistungen des Ministeriums tir Verkehrswesen.

Da die Iauptverwaltung Spezialbaubetriebe bereits
nach der alten Festlegung Jahreskontingente auf
Grund ihrer beauflagten Bauleistungen (Kapazitiit) er-
halten hat, ist im Jahre 1957 wie folgt zu verfahren:

Die Hauptverwaltung Spezialbaubetricbe Ubernimmt
auch weiterhin [iir 1957 die Versorgung der eigenen
Leistungen ihrer Spezialbaubetriebe an Objekten aus
den Plinen der Rite der Bezirke mit Grundmaterialien
bis zum Jahresende.

Die Nachauftragnehmerleistungen werden nicht von
diesen zentralen Baubetrieben mit Materialien ver-
sorgt, sondern von dem {fiir den Standort des Objektes
zustindigen Rat des Bezirkes bzw. Kreises, Abt. Auf-
bau.

Die ortlichen Baubetriebe, dic als Haupt- und Nach-
auftragnehmer am Objekt .Kombinat Schwarze
Pumpe" Bauleistungen ausfiihren, erhalten hierflir dic
erforderlichen Grundmaterialien von der Hauptver-
waltung Spezialbaubetriebe iiber die Gesamtbauleitung
des Kombinates Schwarze Pumpe.

Zur Regeluag der Umstellung der Versorgung hat der
Rat des Bezirkes Cottbus, Abt. Aufbau, aus seinen
Kontingenten bis zum 1. Mérz 1957 die Materialanteile
fiir die Bauleistungen der ortlichen Bauwirtschaft am
Kombinat Schwarze Pumpe unter Angabe der Betriebe
und deren Leistungen iber die Hauptabteilung Bau-
industrie an die Hauptverwaltung Spezialbaubetriebe
umzugliedern.

Nach dem Prinzip, da die verbraucherseitige Abrech-
nung der Materialien an die materialversorgende Stelle
erfolgt, haben die értlichen Baubetriebe die fiir die Bau-
leistungen am Kombinat Schwarze Pumpe crhaltenen
Materialien mit dem ,Bericht liber die Materialbewe-
gung M 46“ des Ministeriums fiir Aufbau ab 31. Mérz
1957 riickwirkend an die Gesamtbauleitung des Kom-
binats Schwarze Pumpe abzurechnen,

2
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1d) Baumaterialien fiir Kleinreparaturen auBlerhalb
des Bauvolumens. .

In den Zuteilungen des Ministeriums fur Aufbau an die
Riite der Bezirkc, Abteilung Aufbau, sind die Mate-
rialien der Erzeugnisgruppe 1500000 (Baustoffe) und
der Erzeugaisgruppen 31 00 000 und 58 00 000 (Holz) so-
wie aus der Erzeugnisgruppe 3910000 (Glas) fur die
Durchfihrung der Kleinreparaturen, die mit cigenen
Arbeitskriiften durch ortliche und landwirtschaftliche
Bedarfstriiger ausgefiihrt werden. enthalten.

Da die metallurgischen und Maschinenbauerzeugnisse
fir Kleinreparaturen fir 1957 bereits an die Riite der
Bezirke herausgegeben wurden, ist es notwendig, auch
diese Materialien fiiv Kleinreparaturen an die zustdn-
digen Abteilungen Aufbau umzugliedern. Die Abtei-
lungen Landwirtschaft und ortliche Wirtschaft uber-
geben deshalb diese Kontingente an die Abteilungen
Aufbau.

AuBerdem xonnen zur besseren Versorgung der Klein-
reparaturen in der Landwirtschaft mit Holz zwischen
der Plankommission bzw. der Abteilung Landwirtschaft
und der Abteilung Aufbau bei den Riiten der Bezirke
und Kreise Vereinbarungen getroffen werden uber die
mogliche Bereitstellung von Holz aus den bereits fur
1957 den Abteilungen Landwirtschaft  zugewiesenen
Kontingenten,

Den Riten der Bezirke, Abteilung Aufbau, wird emp-
fohlen, den Abteilungen Aufbau bei den Réten der
Kreise Hinweise fiir die Festlegung der Hohe der An-
teile in allen Materialien fir diese Kleinreparaturen
zu geben.

Innerhalb des Bauveolumens.

Kleinreparaturen, die durch die Bauindustrie, das Bau-
handwerk und durch die Baubrigaden der MTS, VEG,
LPG sowice von staatlichen Tierzuchtbetrieben (Errich-
tung von Behelfsstiillen) ausgefuhrt werden, sind inner-
halb des Bauvolumens nach dem Grundsatz zu § 2,
Absatz 1, zu versorgen.

Materialverbrauchsabrechnung fiir die Durchfithrung
von Kleinreparaturen auBlerhalb des Bauvolumens und
den Bevolkerungsbedarf.

Materialien. di- fiir Kleinreparaturen (mit cigenen
Arbeitskriiften) und fur die Versorgung der Bevolke-
rung bereitgestellt werden, sind von seiten der Raite
der Kreise und Bezirke, Abt. Aufbau, in den Bericht-
erstattungen iiber die Materialbewegung auf Form-
blatt M 46 in Spalte 4 (als Eingang) und in Spalte 11
(als sonstige Abginge) — mit .R“ (Reparaturen) ge-
kennzeichnet — gesondert auszuweisen.

1e) Planung und Verteilung von Kesseln

und Gufiradiatoren.
Hier gilt die ,Anweisung des Ministeriums fur Aufbau
vom 6. Juni 1956 iiber Planung und Verteilung von
gufleisernen Nicderdruckdampfkesseln und Gulfiradia-
toren fiir Bauleistungen® fiir das Planjahr 1957.

Material fiir Stahlkonstruktionen als Bauelemente.

Stahlkonstruktionen, die zur Fertigstellung von Bau-
objekten bendtigt werden, sind Bauelemente. Hierzu
gehéren u. a. Stahlfenster und -tiiren, Stahltore, Gitter-
rosten, Fenstergitter, Gelédnder, Feuerleitern, Eisen-
treppen, montagefertige Schornsteinleitern.

Das hierfiir erforderliche Grund- und Hilfsmaterial
planen und erhalten die herstellenden Betriebe auf der
Grundlage des Produktionsplanes.

Rohre fiir Gas- und Wasserleitungen, Entwiisscrung
und Rohre fiir Heizungsanlagen.

Gas-, Wasserleitungs-, Entwisserungs- und Heizungs-
rohre fiir die Gebidude des Wohnungs-, Kultur-, Sozial-
und Verwaltungsbaues und des sonstigen allgemeinen
Hochbaues sowie fiir die Bauten der Landwirtschaft,
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die im Rahmen des vom Ministerium fir Aufbau zu
planenden und zu versorgenden Bauvolumens zur Ver-
arbeitung gelangen, erhalten die Bedarfstriager iiber
das Ministerium fiir- Aufbau.

Hierzu zidhlen auch die genannten Rohrleitungen, die
in den Gebiduden auf Industriegeliinden nicht direkt
dem Produktionsprozef3 dienen.

Soweit die unter § 2, la) genannten Konung,cmtxage
als Ausnahmen cigene Bauleistungen in ihrem Bau-
volumen durchfihren, planen und erhalten sie hierfir
die Materialkontingente.

Die Kontingenttriiger Technisches Kontor Karl-Marx-
Stadt — 07000 — und Verschiedene Verbraucher —
48 000,11 — planen und erhalten die erforderlichen
Rohrkontingente fur ihr gesamtes Bauvolumen und
teilen diese den bauausfihrenden Betricben zu.

Bei den einzelnen Rohrleitungsarbeiten sind folgende
Abgrenzungen bei der Planung und Verteilung einzu-
halten:

Gasleitungsrohre und Rohre fiir Heizungsanlagen.

Hierzu gehoren auch Rohrleitungen fir Fernheiz-
anlagen, die keine offentlichen Versorgungsbetriebe
(Fernheizwerk) darstellen.

Wasserleitungsrohre.

tlierzu gehoéren auch Feuerloschleitungen in den Ge-
biiuden sowie Verteilungsleitungen hinter einer Uber-
gabestelle (Wasseruhr) und Rohre fir gértnerische
Griun- und Spoitanlagen.

Entwiisserungsrohre in den Gcbiduden bis zum Haus-
kasten oder bis zur Klidranlage gehodren zum Bau-
volumen.

Baumaterialien zur Versorgung der Bevoilkerung.

Der Verkaul von Baumaterialien zur Deckung des
cigenen Verbrauchs der Bevilkerung (ohne Inanspruch-
nahme der Bauindustrie und des Bauhandwerks) er-
folgt wie bisher liber die Handelsorgane.

Metallurgische und Maschinenbauerzeugnisse fiir den
Bevolkerungsbedarf werden vom Ministerium fir
Handel und Versorgung bereitgestellt. Die Zurver-
fugungstellung von Holz erfolgt fiir 1957 fiir diesen
Verwendungszweck ebenfalls noch iiber das Ministe-
rium fir Hande!' und Versorgung.

13. Anweisung iiber das Verfahren zur Aus-
zeichnung als Meister der volkseigenen Bau-
und Baustoffindustrie (ohne Meisterprii-
fung).

Die im 2. Finfjahrplan festgelegten Aufgaben stellen
{ir die Bau- Lzw. Baustoffindustric erhdhte Anfor-
derungen und verlangen die stindige Ausbildung und
Qualifizierung der leitenden Krifte, einschlieBlich der
Meister. Das ist eine Voraussetzung fiir die Anwen-
dung und Weitcerentwicklung der fortschrittlichen Tech-
nik und Steigerung der Arbeitsproduktivitiit in unserer
volkseigenen Biu- und Baustoffindustrie.

Allen in der volkseigenen Bau- und Baustoffindustrie
Beschiftigten ist auf Grund der Verordnung vom 28.
Juni 1952 ,,Ober die Rechte und Pflichten der Meister
in den volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrie-
ben und ilber die Erhéhung ihrer Gehilter® (GBl. Nr.
81/52) die- Moglichkeit gegeben, sich zum Meister der
volkseigenen Bau- bzw. Baustoffindustrie zu quali-
fizieren.

Die unterschicdliche Auslegung besonders des § 7 der
~Funften Durchfihrungsbestimmung vom 17. Septem-
ber 1953 der angefiihrten Verordnung machen es not-
wendig, in Erweiterung der 15. Mitteilung vom 15.
Juni 1954 des Ministeriums fir Aufbau, HV Bau-
industrie, Abt. Arbeit, folgendes festzulegen:

I. Voraussetzungen fiir die Verleihung des Titels
»Meister der volkseigenen Bau- bzw. Baustoffin-
dustrie,

Der VEB-Meister-Titel ist grundsitzlich nur nach Ab-
legung der Meisterpriifung vor einer Kommission der
Meisterschule fiir Bauwesen zu verleihen. Die Ver-
leihung des Meistertitels ohne Priifung ist nur in ganz
besonderen Fillen vertretbar, als eine Auszeichnung
fiir bedeutende Verdienste.

Bei Stellung eines Antrages fiir eine solche Auszeich-
nung als ,Meister der volkseigenen Bau- bzw. Bau-
stoffindustrie“ miissen folgende Voraussetzungen gege-
ben sein: .
1. Positive Einstellung zur Regierung der Deutschen

Demokratischen Republik.

. Eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem
Bauhaupt- oder -nebenberuf oder dieser abge-
schlossenen Berufsausbildung glelchzusetzende Té-
tigkeitsmerkmale.

3. Eine mindestens 10jidhrige praktische Tétigkeit, wo-
bei sechs Jahre lang eine leitende Funktion (Mei-
ster bzw. Pclier) ausgetiibt wurde.

. Vollendetes.50. Lebensjahr.

5. Ausiibung einer leitenden Funktion in der Produk-

tion.

o

-

II. Erforderliche Unterlagen zur Antragstellung

Bei der Stellung des Antrages sind folgende Unterla-

sen einzureichen:

1. Ausfiihrlich begriindeter Antrag und Beurteilung
durch die Betriebsleitung aus dem die Qualifikation
genau ersichtlich ist (Benennung einiger Ojekte
unter Angabe der GroBe, die der in Vorschlag ge-
brachte Kollege geleitet hat, evtl. gemachte Verbes-
serungsvorschldge, Verhéltnis zu seinen Kollegen
und Auszeichnungen).

2. Stellungnahme uhd Zustimmung durch die BGL.

3. Personalbogen der DDR mit ausfiihrlichen Angaben
des Tatigkeitsnachweises und Nachweis besuchter
Schulen und Lehrginge,

4. Handgeschriebener Lebenslauf.

5 Beglaubigte Abschriften der Berufszeugnisse.

111. Welche Berufsgruppen kommen fiir die Auszeich-
nung durch den Minister fiir Aufbau in Frage?

a) Bauindustrie

Maurerpoliere bei groBen Wohnungsbauten im
Zimmerpoliere Stéddte, bei Industriebauten mit
Betonpoliere uberwiegend schwierigen Kon-
Eisenbiegerpoliere struktionen, bei groBen Talsper-
Einschalerpoliere  ren- und Briickenbauten
Bohrmeister

Schachtmeister bei groBlen Wasser-, Verkehrs- u.

Briickenbauten, die 60—120 Beschif-
tigte beaufsxchtxgen

die auf Baustellen mit hohem
Mechanisierungsstand bzw. MTA
tatig sind.

b) Baustoffindustrie

Maschinenmeister

Ziegler
Feuerfestformer
Kalkfacharbeiter
Steinfacharbeiter
Steinmetz
Zementfacharbeiter
Betonfacharbeiter

1V. Einreichung und Bearbeitung des Antrages

1. Die zentral geleiteten Betriebe der einzelnen Haupt-
verwaltungen reichen die Antriige in einfacher Aus-
fertigung bei der zustdandigen Hauptverwaltung des
Ministeriums fiir Aufbau ein.

2. Die bei den Hauptverwaltungen eingegangenen An-
triage sind nach Uberpriifung und Zustimmung der
Abt. Berufsausbildung und Erwachsenenqualifizie-
rung zuzustellen,
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3. Die von Betrieben der brtlichen Wirtschaft einge-
reichten Antridge sind iiber die Abt. Aufbau des
Kreises dem Rat des Bezirkes, Abt. Aufbau, zuzu-
stellen. Diese haben die Antrage, bei Anlegung stren-
ger MaBstibe, genauestens zu liberpriifen. Bei Befiic-
wortung ist der Antrag mit Stellungnahme an das
Ministerium fiir Aufbau, Abt. Berufsausbildung und
Erwachsenenqualifizierung, innerhalb von vier Wo-
chen einzureichen. Bei Nichterfiillung der notwen-
digen Voraussetzungen ist der Antrag durch die Abt.
Aufbau beim Rat des Bezirkes unter Angabe der
Griinde an den Betrieb zuriickzugeben.

4. Die dem Ministerium fir Aufbau zugestellten A:-
triige sind durch eine Kommission nochmals zu be-
raten und dem Minister zur Entscheidung und Be-
stiitigung vorzulegen.
5. Die Mitglieder der Kommission sind auf Vorschlag
des Leiters der Abt. Berufsausbildung und Erwach-
senenqualifizierung durch den Minister zu berufen.
8. Zusammensetzung der Kommission
a) ein Vertreter der Abt. Berufsausbildung und
Erwachsenenqualifizierung;

b) je ein Arbeitsdirektor eines volkseigencn VEB
Bau- und eines Baustoffbetriebes;

¢) ein Vertreter der Fachschule fiir Bauwesen Blan-
kenburg bzw. Apolda;

d) ein Vertreter der Abteilung Hoch- und Fach-
schulen des Ministeriums fiir Aufbau;

¢) ein Vertreter der Kaderabteilung des Ministe-
riums fir Aufbau;

Je nach Anfall der Antrage ist ein Vertreter der HV

mit beschlieBender Stimme hinzuzuziehen.

7. Bei Ablehnung von Antrigen durch den Minister.
sind innerhalb 14 Tagen nach der Kommissionssit-
zung die Betriebe liber die jeweiligen Rite der Bo-
zirke durch den Leiter der Abt. Berufsausbildung
und Erwachsenenqualifizierung, mit der Angabe der
Begriindung, zu unterrichten.

. Bei Zustimmung und Bestiitigung zur Fihrung der
Bezeichnung ,Meister der volkseigenen Bau- bzw.
Baustoffindustrie* durch den Minister fiir Aufbau,
ist die Urkunde in wiirdiger Form durch den Leiter
der Abteilung Aufbau beim_Rat des Bezirkes bzw.
den HV-Leiter den Kollegen auszuhéndigen.

14. Angebot einer Pumpe zur vermogensrecht-
lichen Umsetzung.
Der Sonderbaustab , Erzbergbau“ meldet zur Umset-
zung:
1 Klappdeckel-Kreisel-Pumpe ohne Motor
Modell MC 3 Kl
Lichte Weite Saugstutzen 125 mm
Lichte Weite Druckstutzen 100 mm
1200 Imin, 1450 U/min, 22 m WS Firdérhdhe
-Kraftbedarf an der Welle 10,5 PS
Vorzusehende Motorstiirke 15,0 PS :
Interessenten wenden sich an den Sonderbaustab , Erz-
bergbau“ fiir Wohnungs-, Kultur- und Sozialbauten —
Baulenkung — Karl-Marx-Stadt. Waisenstrafle 14, Te-
lefon: Karl-Marx-Stadt: 4 66 41.

B. Besonderer Teil

1. Technik und Entwurf

17. Lehrgiinge iiber die werkstoffgerechte An-
wendung von PVC-Kunststoffen (Vinidur,
Ekadur, Decelith) im Bauwesen.

Das Zentralinstitut fiir Schweitechnik der Deutschen

Demokratischen Republik, Halle/Saale N 10, Bahnhof-

strafle 3, fiihrt, wie in den vergangenen Jahren. auch

im Jahre 1957 vier Sonderlehrginge liber obiges

Thema durch.

Fir diese Lehrginge, die vier Tage dauern. wird cinc

Gebiihr von 50,— DM erhoben.

In Vortriagen und Vorfihrungen erhalten die Teilneh-
mer einen umfassenden Uberblick iliber die Verwen-
dung und Einsatzmoglicheiten von PVC im Bauwesen
nach dem neuesten Stand der Technik.

Die Sonderlehrgiinge werden zu folgenden Terminen

durchgefiihrt:
19. 3. — 22. 3.1957
11. 6. — 14. 6.1957
17. 9. — 20. 9. 1957
29.10. — 1.11.1957

Die Anreise mull am Tage vor Lehrgangsbeginn erfol-
gen. Unterkunft und Verpflegung werden auf Wunsch
durch das Institut vermittelt. Die Kosten fiir die Ver-
ptlegung und Unterkunft sind von den Teilnehmern
selbst zu tragen.

Die delegierenden Betriebe (Entwurfsbiiros, Bau- und
Baustoftbetriebe) utbernehmen die Kosten entspre-
chend den Reisekostenanordnungen vom 20. 3. 1956
(GBI. I, Seite 289, 304).

Dem Zentralinstitut fir Schweilltechnik ist von den
delegierenden Betrieben 14 Tage vor Lehrgangsbeginn
eine namentliche Mitteilung der Teilnehmer zu ubper-
senden. krst nach Bestatigung durch das Institut an
den delegierenden Betrieb kann die Teilnahme an den
Lehrgangen erfolgen.

18. Steigerung des Auikommens von Altstoffen.
Rundschreisben der friiheren HV Entwuri
Nr. L 57,1954 Ziff. 1.

Im Jahre 1956 erreichten die nachbezeichneten Ent-
wurfsburos bei der Altpapiersammlung ausgezeich-
nete Jahressammelergebnisse, die hiermit zur Kennt-
nis gebracht werden:
Entwurfsbiiro fur Industriebau Leipzig 3180 kg
Entwurfsbiiro fiir Industriebau Rostock 2560 kg
Entwurfsb. {. Industrieb. Karl-Marx-Stadt 2220 kg
Entwurfsb. f. Hochbau Karl-Marx-Stadt 1643 kg

111. Bauindustrie

10. Preise

a) Versorgungsleitungen fiir Ausbaugewerke

Die Kosten fiir die Ausfithrung der provisorischen Ver-
sorgungsleitungen im Gebidude sind mit den in der
,Liste der Baustellenbereichszuschldge" festgelegten
Zuschlagen, die als Bezugsbasis die Summen der L 1I
+ L 1II-Bereiche fir Bauhauptleistungen als Grund-
lage haben, abgegolten.

Der Bauhauptbetricb kann diese Leitungen wéahrend
der Zcit, in der er sie selbst benotigt, dem Ausbaube-
trieb gegen Erstattung der anfallenden Strom- und
Wasserkosten zur Verfugung stellen bzw. thm An-
schlliisse gestatten.

Da der Investtrager verpflichtet ist, die zur Durch-
fihrung der Baunebenleistungen benotigten Zapfstellen
tiir Strom und Wasser in zumutbarer Entfernung der
Einbaustelle bereitzustellen, konnen die fir die Vor-
haltung vorgenannter Leitungen an den Ausbaubetrien
{iber die vom Bauhauptbetrieb benotigte Zeit hinaus
cntstehenden Kosten dem Investtriger in Rechnung
gesetzt werden.

b) Abgelagerte Ziegelbrocken

Zur Vermeidung von Unstimmigkeiten wird im Ein-
vernchmen mit der Zentrale der Deutschen Investi-
tionsbank festgelegt, dal im Sinne des Titels ,,Erd- und
Felsarbeiten des Festpreiskataloges Teil I fir Bau-
hauptleistungen abgelagerte Ziegelbrocken als
lases Felsgeroll zu betrachten sind und demzufolge bei
der Preishildung von Bauleistungen — abgelagerte
Zicgelbrocken laden, abladen usw die Bodenart 4
in Ansatz zu bringen ist.

Winkler, Minister

Herausgeber: Ministerium f(r Aufbau Verlag: VEB Deutscher Z entralverlag, Berlin 2578 Le Verdtfentl. unter Nr. Ag 10557'DDR.

Erscheint jeweils am 1. und 15. eines jeden Monats

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/01 : CIA-RDP80T00246A036500510001-0

Druck: Volksdruckerel Ostharz, Werk Bernburg

—————————



-~ —
Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/01 : CIA-RDP80T00246A036500510001-0

Nur fir dea Dicnsigebrand

* Verfiigungen und Mitteilungen -

des Ministeriums fiir Aufban

1957 Berlin, den 1. Marz 1957 Nr. 5

INHALTSVERZEICHNIS

Seite
A. Allgemeiner Teil
15. Anwendung der Festpreise fiir Bauhaupt-
leistungen [ |
16. Die Durchfiihrung der Verfahren vor dem
Staatlichen Vertragsgericht bei der Regierung
der DDR, den Staatlichen Vertragsgerichten
in den Bezirken und den Vertragsschieds-
stellen . . . . . . . . . . . . . . .1
B. Besonderer Teil
I. Technik und Entwurf
19. Form der Projektmappen
Vorhoften eines Bestitigungsblattes nach ein-
heitlichem Muster
.Verfiigungen und Mitteilungen Nr. 11957
BI15. 2

Selte
20. Wiederverwendungsprojekte fiir landwirt-
schaftliche Betriebsgebdude :
Ubersicht in , Verfiigungen und Mitteilungen
Nr. 19/1956, B I 91, Liste 3 Abschn. II Ziff. 2
und 10 (Seite 5. . . . . . . . . . . . 8
21. Anpassungsarbeiten bei Typenprojekten . . 8
11. Baustoffindustrie
7. Verrechnung und Buchung der Lehrlings-
leistungen — zentral- und ortlichgeleitete Be-
triebe der Baustoffindustrie . . . . ... , 8
II1. Bauindustrie
11. Beschaffung und Aktivierung von Rohr-
riistungen S
12. Hinweise zu Nachweiskosten . . . . . . ., 4

A. Allgemeiner Teil

15. Anwendung der Festpreise fiir Bauhaupt-
leistungen im Jahre 1957
Mit dem Inkrafttreten der Preisanordnung Nr. 561 4

— Anordnung iiber die Preisbildung fiir Bauhaupt-
leistungen der volkseigenen Bauindustrie — vom

9. Oktober 1956 (GBl. I S. 854) wird fir die Umstellung

der Kostenpline gemif dieser Preisanordnung im Ein-
vernehmen mit der Deutschen Investitionsbank nach-
stehende Regelung getroffen:

a) Die mit der Preisanordnung Nr. 561/2 -— GBIl I
S. 381/56 — festgelegte Regelung betr. Anwendung
der Umrechnungs-Koeffizienten tritt mit dem
31. Dezember 1958 auBer Kraft.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1957 sind ausnahms-
los alle Bauvorhaben auf der Basis der Festpreise
fiir Bauhauptleistungen nach der Preisanordnung
Nr. 561/4 abzurechnen.

¢) Kostenpline fiir Bauvorhaben des Jahres 1957,
die nicht nach der Preisanordnung Nr. 561/4 auf-
gestellt sind und sich noch im Besitz des Ent-
wurfsbiiros befinden, sind von diesem nach den
Bestimmungen der Preisanordnung Nr. 561 '4 um-
zustellen.

d) Kostenpline wie unter c¢), die bereits an den
Baubetrieb ausgeliefert wurden, sind vom Bau-
betrieb gem#B der Preisanordnung Nr. 5614 um-
zustellen und dem Investtriger zur Anerkennung
vorzulegen.

e) Fiir die Umstellung der Kostenpldne, die durch
das Entwurfsbiiro an den Auftraggeber (Invest-
triger) ausgehindigt worden sind, ist der Auf-
traggeber verantwortlich.

f) Bei Uberhangbauten, die spitestens bis 31. Mérz
1957 endgiiltig abgerechnet werden, ist eine Um-

b

~

stellung nicht erforderlich, jedoch hat die Ab-
rechnung entsprechend der Preisanordnung
Nr. 561’4 zu erfolgen.

g) Die Kostenplidne fiir Fortfiihrungsbauten sind
vom Baubetrieb umzustellen, soweit er im Besitz
der Kostenpléne ist.

h) Fiir die Umstellung der Kostenpléine bereits end-
. giiltig projektierter Bauvorhaben, die auf Basis
1955 oder friiher kalkuliert sind, jedoch erst im

Jahre 1957 oder spiter zur Ausfilhrung gelangen; -
ist, unabhiingig davon, in wessen Besitz sich die .

Kostenpline befinden, der Auftraggeber (Invest-
triger) verantwortlich.

i) Die Umstellung der Kostenpléne unter c) und d)
erfolgt kostenlos.

Die Umstellung der Kostenpliine unter e), g) und
h) erfolgt auf Kosten des Auftraggebers (Invest-
tréger).

Diese Regelung gilt sowohl fir Leistungsveririige als

~

i

auch fiir Pauschalvertrige und tritt ab 1. Januar 1957

in Kraft.

16. Die Durchfiihrung der Verlahren vor dem
Staatlichen Vertragsgericht bei der Regie-
rung der DDR, den Staatlichen Vertrags-
gerichten in den Bezirken und den Ver-
tragsschiedsstellen. _ :

Da die Verfahrensordnung fiir das Staatliche Vertrags-
gericht in der Fassung vom 1. Juli 1953 — GBI S. 887 —
nur einen Teil der Rechte und Pflichten, die den Part-
nern und den Staatlichen Vertragsgerichten aus der
Durchtilhrung der Vertragsschiedssachen erwachsen,
regelt, wurde pisher durch die unterschiedliche Anwen-
dung der verfahrensrechtlichen Vorschriften die weitere

N
\

b

,

ii" L e
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Festigung de. /ertragssystems gehemmt. Um diese B. Besonderer Teil
Schwierigkeiten zu beseitigen, hat das Staatliche Ver- :

tragsgericht bei der Regierung der Deutschen Demo- I. Technik und Entwurf

kratischen Republik die Anweisung vom 10. November .

1956 erlassen, die bis zum ErlaB einer neuen Ver- 19. Form der P rs)]ektmap[')'egl. _
fahrensordnung, die bereits in Arbeit ist, sowohl fiir Vorheften eines Bestiitigungsblattes nach
die Vertragspartner als auch fiir die Vertragsgerichte einheitlichem Muster.

und Vertragsschiedsstellen ab 1. Januar 1957 gilt. Bezug: »Verfiigungen und Mitteilungen*

Diese Anweisung ist in den »Verfiigungen und Mit- Nr. 171957 B 1 5.
teilungen des Staatlichen Vertragsgerichts bei der Im Anschlu3 an die.Bczugsvermgung werden die Ent-
Regierung der DDR, Neue Folge Nr. 2, vom 15. Dezem- wurfsbiiros des Ministeriums fiir Aufbau und der Ab-
ber 1956“ versffentlicht, Dieses Mitteilungsblatt ist teilungen Aufbau der Rite der Bezirke angewiesen,
durch die zustindige Postanstalt am Ort des Betriebes ab sofort den Projektmappen Deckblitter entsprechend
laufend zu beziehen — vgl. Verfiigungen und Mittei- den nachstehenden Mustern eines Bestitigungs-

tungen des Ministeriums fiir Aufbau Nr. 201956 unter blattes fiir Grund- und Ausfiihrungsprojekt vorzu-
A 428 2 heften.
Bestitigungsblatt
Plantréiger: .. .

Bestiitigung des Grundprojektes fiir das Investitionsvorhaben

Das Grundprojekt umfaBt:
1. Bestiétigungsblatt Bl Nr. 1

2. Nachweis liber das Vorliegen der fiir das Grundprojekt erforderlichen Gutachten
und Stellungnahmen:

a) ..
b)
c)
d)
e)
f) ..
g)
3. Erlduterungsbericht (Baubeschreibung)
4. Vermessungsarbeiten

5. Kostenﬁberschlag fir den bautechnischen Teil einschl. 10¢©
(Preisbasis 1956)

6. Uberschligige Angaben iiber:

o £ Unvorhergesehenes

a) die wirtschaftliche Bauzeit
b) den wirtschaftlichen Grobzeitplan
(unterteilt nach Baujahren)
¢) den Baustoffbedarf (unterteilt nach Planjahren)
d) .

7. Ubersichtsplan 1 : 10 000 bis 1 : 25000 (gegebenenfalls einen Ausschnitt

aus dem
bestitigten ’I‘eilbobauungsplan) “
8. Lageplan
9. Zeichnungen, Grundrisse, Ansichten und Schnitte 1 100 bzw. 1 1200 ( Bl.) " s
10. . . )
11.
12

)

die Einsparung von EngpaBstoffen wurden eingehalten.

TDM

Die Bestimmungen iiber die Preisbildung und iiber

Das Grundprojekt ergibt eine Summe von

Ausgestellt und bescheinigt .den ... . .. . 195

SRR

Leiter des zustindigen Projektierungsbiiros

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/01 : CIA-RDP80T00246A036500510001-0




" Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/01 : CIA-RDP80T00246A036500510001-0

Bestitigungsblait

Plantrager:

Bestitigung des Ausfiihrungsprojektes fiir das Investitionsvorhaben

Das Ausfiihrungsprojekt umfast:
Bestiitigungsblatt
. Baugenehmigung (B)
. Ausfiihrlicher bautechnischer Erlduterungsbericht

‘4. Erlduterung und Begriindung etwaiger Abweichungen vom Grundprojekt

- Materialbedarfslisten (unterteilt nach Planjahren)
. Bauzeitplan

1.
2
3
4
5. Kostenplan
6
7
8. Finanzbedarfsplan
9

. Leistungsverzeichnisse mit Preisen (Preisbasis 1958)

10. Lageplan

11. Ausfiihrungszeichnungen, Grundrisse, Ansichten und Schnitte [

12. Statische Berechnungen (... BL)
13.

14. . e et eeee oo

15. .

Bl Nr. 1

 » 2 bis ...
. .
e e y e
2w e e
» e R
w o e [
e e R

o ow e "

y "

Bl) » » »
e 3 e
e e R

Die Bestimmungen iiber die Preisbildung und die Einsparung von EngpaBstoffen wurden eingehalten.

Das Grundprojekt schlo8 ab mit einer Gesamtsumme von
Das Ausfiihrungsprojekt ergibt eine Gesamtsumme von

Fir das Jahr 195... sind davon vorgesehen

Ausgestellt und bescheinigt

(Stempel)

TDM
TDM
TDM

. 195..

Leiter des zustiindigen Projektierungsbiiros

Falls keine Veridnderungen gegeniiber dem Grundprojekt vorliegen, geniigt bei den einzelnen Positionen ein
Hinweis auf die beim Grundprojekt vorhandenen Unterlagen unter Angabe der Blattnummer.

20. Wiederverwendungsprojekte fiir landwirt-
schaftliche Betriebsgebiude.
Bezug: Ubersicht in ,,Verfiigungen und Mit-
teilungen* Nr.19/1956, B I 91, Liste 3
Abschn. II Ziff. 2 und 10 (Seite 5).

Nachstehend aufgefiihrte Wiederverwendungsprojekte
sind aus den Wiederverwendungslisten zu streichen, da
sie nicht mehr den neuesten Anforderungen ent-
sprechen. Die Zuriickziehung dieser Wiederverwen-
dungsprojekte beschlo der Arbeitskreis fiir Wieder-
verwendung Landwirtschaft in seiner Tagung am
20. Dezember 1956.

1. Rinderstall fiir 90 Kiihe mit deckenlastigem Berge-
raum
SVB 813.2
Autor: Entwurfsbiiro fiir Hochbau Stralsund
2. Rinderstall fiir 60 Kiihe, deckenlastig
SVB 813.25

Autor: Entwurfsbiiro fiir Hochbau Dresden II
WV 158
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21. Anpassungsarbeiten bei Typenprojekten.

In Nr. 21/1956 der ,Verfilgungen und Mitteilungen des
Ministeriums fiir Aufbau® ist unter B I 110 zu Ziff. 2
der Begriff der Anpassungsarbeiten bei Typenprojekten
erldutert. Diese Erlduterungen haben iiber den Rahmen
der fiir landwirtschaftliche Produktionsgenossen-
schaften in Betracht kommenden Typenprojekte hinaus
Giiltigkeit. Erglinzend wird darauf hingewiesen, daB
bei Typenprojekten mit Varianten die Uberarbeitung
in bezug auf die spezielle Ausfiihrungsart zu den An-
passungsarbeiten gehért. Die fiir dfe Ausfiihrungsart
nicht in Betracht kommenden Tabellen, MaBe und An-
merkungen sind zu streichen.

II. Baustoffindustrie

7. Verrechnung und Buchung der Lehrlings-
leistungen — zentral- und Urtlichgeleitete
Betriebe der Baustoffindustrie.

Auf Grund der AO vom 25. Oktober 1956 tiber die
Finanzierung und Abrechnung der Kosten der Berufs-
ausbildung der Lehrlinge in den Betrieben der volks-
eigenen Wirtschaft — GBL. I S. 1149 — ist ab 1. Januar

3
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1957 die Abrechnung der Kosten und Leistungen bei
der Lehrlingsausbildung wie folgt vorzunehmen:

1. Volkseigene Betriebe, welche die Kosten der Be-
rufsausbildung nach § 6 der AO vom 25. Oktober
1956 in die Selbstkosten aufnehmen, planen und ver-
rechnen diese Kosten als Betriebsgemeinkosten.

2. Volkseigene Betriebe, denen die Kosten der Berufs-
ausbildung aus Mitteln des Haushaltes erstattet
werden, planen und verrechnen die Kosten und Er-
16se in der Kontenklasse 7.

Zu diesern Zwecke werden folgende Konten ein-
gerichtet:
7000
7009
7500
7509

Konto fiir Lehrlingsausbildung
Konto fiir sonstige Kaderausbildung
Erlose aus Lehrlingsausbildung
Erlose aus sonst. Kaderausbildung.

Diese Abrechnung, auflerhalb der Betriebsabrech-
nung, kommt in Anwendung, wenn fiir die Lehr-
lingsausbildung keine Produktionsleistung geplant
ist; die Lehrlinge sind den einzelnen Brigaden zur
praktischen Ausbildung zugeteilt.

3. Volkseigene Betriebe, welche eine selbstdndige, mit
Produktion beauflagte Abteilung oder Brigade
.Berufsausbildung" haben, nehmen die Abrechnung
der Lehrlingsleistungen in der Betriebsabrechnung
vor.

In der Planung und Istabrechnung werden die Ab-
teilungen entsprechend der Gliederung des Betriebes
als Haupt- oder Hilfsabteilung gefiihrt. Die Ver-
rechnung der Lehrlingsleistung erfolgt zu betrieb-
lich festgelegten Verrechnungspreisen auf die emp-
fangenden Brigaden oder Abteilungen. Die zwischen
verrechneten und tatsdchlichen Kosten fiir Lehr-
lingsleistung entstehende Differenz ist auf den vor-
geschriebenen Antrigen mit dem Haushalt zu ver-
rechnen.

4. Werden von Lehrlingen in Hauptabteilungen Fertig-
erzeugnisse hergestellt, so ist der Umsatz zu Ab-
gabepreisen mit den Kosten zu verrechnen. Der ent-
stehende Verlust oder Gewinn ist mit dem Haushalt
zu verrechnen.

II1. Bauindustrie

11. Beschaffung und Aktivierung von Rohr-
riistungen.

Im Jahre 1957 koénnen die im Umlaufmittelbereich auf
den Sonderkonten ,Vorhaltematerial® (gemaffi Ver-
fiigungen und Mitteilungen des Ministeriums fiir Auf-
bau Nr. 20/56) angesammelten Mittel im Rahmen der
Wiederauffillung des technisch notwendigen Bestandes
an Vorhalte- und Riistmaterial fiir die (Neu-) Anschaf-
fung von Rohrriistungen (Stahl oder Leichtmetall) ver-
wandt werden.

Die aus diesen Mitteln angeschafften Rohrriistungen
sind zunidchst als Umlaufmittel auf Konto 131 —
Vorhaltematerial — zu aktivieren und wie das lbrige
Vorhalte- und Riistmaterial zu behandeln. (Die aus In-
vestitionsmitteln angeschafften Rohrriistungen sind auf
dem Konto 000 — Grundmittel der Industrie — bzw.
Konto 0008 — Rohrriistungen (neu einzurichten) — als,
Grundmittel zu aktivieren.

Eine endgiiltige Regelung der Behandlung der Rohr-
ristungen insgesamt beziiglich Aktivierung, Abschrei-
bung usw. erfolgt im Zusammenhang mit dem Ab-
schluB der Arbeiten an der Materialnomenklatur und
den damit zusammenhéngenden Fragen.

Bei Kontrollen (insbesondere finanzieller Art) ist nun-
mehr zu beachten, da3 Vorhalte- und Ristmaterial so-
wohl in den Grundmitteln als auch in der entspre-
chenden Positinn der Umlaufmittel ausgewiesen wird.

12. Hinweise zu Nachweiskosten.

Im § 12 der Preisanordnung Nr. 561, GBI I, Nr. 11355
wird ausgefiihrt, dal Nachweiskosten nach ihrem tat-
siachlichen Anfall bis zu der im Kostenplan festgesetzten
Hochstsumme berechnet werden kénnen.

Dariiber hinaus treten fiir das Planjahr 1957 keine
Sonderregelungen in Kraft.

Ferner weisen wir darauf hin, da Nachweiskosten
nicht durch Sonderkredite der Deutschen Investitions-
bank finanziert werden, da im GBL I, Nr. 15 vom
1. Mérz 1955, S. 142 Absatz 5,2 festgelegt wurde, das
die Nachweiskosten auch dekadenweise abgerechnet
werden konnen.

Durch diese Regelung ist den volkseigenen Bau-
betrieben die Moglichkeit gegeben, ohne zusétzliche
Mittel ihre Nachweiskosten laufend durch Dekaden-
abrechnungen zu finanzieren.

gez.: Winkler
Minister

Berichtigung

In der Ausgabe Nr. 3/57 vom 1. Februar 1957 ist
bedauerlicherweise auf der Seite 4 ein Fehler unter-
laufen. Es muB in der linken Spalte 14. Position richtig
heiflen:

5.01.02 Mortelmischanlage mit Freifallmischer 250 1

, fir transportable Morteldruckanlage

In der néchsten: Zeile mufl es heien:

5.01.03
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